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VEKA v76

TISCHLEREI HERSTELLER PCYV
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VEKA Y4

Fensterprofilsystem
Bereit fiir neue Mal3stabe!

VEKA V76

ist das hochwertigste Profil der Klasse A, das eine alternative Lésung
zwischen 70-mm- und 82-mm-Systemen darstellt. Wie hebt es sich von der Konkurrenz
ab? Vor allem hervorragende thermische Parameter - die Profile haben einen Warmedur-
chgangskoeffizienten von U 1,1 W / m2 K, eine im Rahmen platzierte zentrale Dichtung

und eine Mehrkammerstruktur sowie mechanische - dank Stahlverstarkungen im

Rahmen, aus geschlossenem Profil 30 x 30 mm.
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» VEKA SoftLine 76mm mit drei Dichtungen im System MD oder mit zwei
Dichtungen im System AD

®» 5-Kammer-Rahmen mit Einbautiefe 76 mm

®» gerades Blatt mit einer Tiefe 76 mm

» WINKHAUS ActivPilot CONCEPT ausgestattet mit einer 5-stufigen Neigung
» Ausstattungsoption: PROPILOT, SELECT, COMFORT

» eine serienmiBige Diebstahlsicherung [UR]

» die standardméRige Blockade der falschen Position des Griffs [DFE]

» Griff aus Aluminium SECUSTIC

®» Permeationskoeffizient Ug 1,1 -0,6 W/m’K
P maximale Paketdicke bis zu 48 mm
®» die Mdglichkeit, einen warmen Abstandsrahmen zu verwenden
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76/6 48 mm 48 mm 1,1 W/m’K 0,9 WmK

SICHERHEIT zusammen mit einer richtig
ausgewahlten Isolierglaspaket und
Beschlage, erlauben lhnen, Fenster und
Tiren zu erstellen Balkon mit hohem Grad

Widerstand durchbrechen.
Bewehrungskonstruktionen aus Stahl
charakteristisch fuir VEKA-Profile,
Sicherheit geben
ihre Verwendung.

@ wyceny@domix-p.pl



