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Bezdyskusyjne jest, że za okno ze szczelnym montażem odpowiada dostawca usługi, a skoro tak, to na dostawcy spoczy-
wa odpowiedzialność zadbania o właściwe przygotowanie podłoża, zanim jego ekipa przystąpi do montażu okna. 
Przygotowanie glifów poprzez ich wyrównanie jest bowiem pierwszym etapem prac na placu budowy i warunkiem 
szczelności końcowej montażu warstwowego. Odpowiedzialność ciążąca na dostawcy usługi nie musi zawsze oznaczać 
wyrównania glifów przez stronę dostawcy. Z uwagi na fakt, że czynności te można zakwali�kować do prac stricte tynkar-
skich, dostawca może omówić tę kwestię z nabywcą i zastrzec pisemnie już na etapie oferty oraz zawrzeć w późniejszej 
umowie sprzedaży, że przystąpi do prac montażowych, gdy nabywca samodzielnie zadba o równe ościeże z pomocą 
tynkarzy i poinformuje dostawcę okien o gotowości do przystąpienia do prac na jego inwestycji. Jeśli nabywca nie 
przystanie na ten warunek, dostawca ma prawo odstąpić od umowy bądź doliczyć usługę wyrównania glifów przed 
przystąpieniem do szczelnego montażu okna.

Poprzez szkodę rozumiemy znaczącą utratę funkcjonalności wbudowanego okna i parametrów przegrody, pojawienie 
się wilgoci i pleśni w strefach przyokiennych, zimne przewiewy oraz przemarzanie. W wyniku wilgoci zawartej w ogrza-
nym powietrzu z pomieszczenia skropliny pojawiają się na zimnych powierzchniach. Zjawisko to możemy zaobserwować 
w życiu codziennym, np. w upalny dzień, wyjmując z lodówki butelkę wody mineralnej – po chwili na jej powierzchni 
pojawią się skropliny. W najgorszym scenariuszu zachodzi konieczność wykonania demontażu i ponownego montażu 
okna oraz pokrycia kosztów prac powiązanych, m.in. wykończenia wnęk czy naprawy elewacji budynku. Im inwestycja 
jest większa, tym większe straty mogą zaistnieć. Pleśń w strefach przyokiennych jest efektem mało wydajnej wentylacji i 
zimnej przegrody.


