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gl Wariant 1
ol Instalacja stolarki - PODSTAWOWA

1 Listwa podparapetowa

2 Pianka

an
2

przekréj - dot przekrdéj - boki, géra

ROZWIAZANIE PREFEROWANE GDY:

¢ Standardowy, najbardziej ekonomiczny wariant instalacji stolarki

e Uszczelnienie konstrukcji jedynie za pomoca pianki montazowej




Wariant 2

Montaz ciepty z tasmami

1 Listwa podparapetowa
2 Tasma wewnetrzna TOTAL

3 Tasma zewnetrzna TOTAL UV+

przekréj - dot przekrdj - boki, géra

ROZWIAZANIE PREFEROWANE GDY:

¢ Decydujemy sie na montaz z uzyciem pianki poliuretynowej i folii okiennych.

e W rozwigzaniu tym mamy trzy warstwy - paroizolacyjna, ktéra ma uniemozliwié
wilgoci z domu wnikanie w pianke, termoizolacyjng i paroszczelna, ktérej zadaniem
jest ochrona piany przed opadami i jednoczes$nie, umozliwienie dyfuzji pary wodnej

® Przez zastosowanie zewnetrznej tasmy TOTAL UV+ okres odpornosci
na promieniowanie UV jest wydtuzony az do 12 miesiecy.

Do tego czasu folie musza by¢ zaklejone, nie moga by¢ eksponowane

na stonce i promieniowanie UV




Wariant 3

Montaz ciepty: tasma rozprezna + tasma wewnetrzna

1 Listwa podparapetowa
2 Tasma wewnetrzna TOTAL
3 Tasma rozprezna

4 Pianka

mur

mur

przekréj - dot przekrdj - boki, géra

ROZWIAZANIE PREFEROWANE GDY:

¢ Decydujemy sie na montaz z uzyciem pianki poliuretynowej,
folii okiennej oraz tasmy rozpreznej.
e W rozwigzaniu tym mamy trzy warstwy - paroizolacyjna, ktéra ma uniemozliwié
wilgoci z domu wnikanie w pianke, termoizolacyjng i paroszczelna, ktérej zadaniem
jest ochrona piany przed opadami i jednoczes$nie, umozliwienie dyfuzji pary wodnej

¢ Rozwigzanie czesto wykorzystywane przy wymianie stolarki gdzie sg jeszcze

wegarki lub klinkier



Wariant 4

Montaz w warstwie ocieplenia

1 Listwa podparapetowa
2 Tasma EPDM

3 Konsola WU-ST / WS * Konsola FSK

4 Konsola FSK \
Konsola WU-ST / WS |

przekréj - dot przekréj - boki, géra

ROZWIAZANIE PREFEROWANE GDY:

¢ Polecane rozwigzanie szczegdlnie do domdéw pasywnych. Sprawdzi sie wszedzie tam,
gdzie potrzebne jest potagczenie najwyzszej izolacji cieplnej i szczelnosci montazu.

®* Dobdr konsol zalezny jest od wielu czynnikdw , takich jak ciezar stolarki, rodzaj muru.

e W przypadku muru wielowarstwowego - doszczelnienie pomiedzy murem zewnetrznym
a oscieznicg wykonywane jest przez tasme rozprezna.

* W przypadku gdy mur jest jednowarstwowy - doszczelnienie powinno by¢ wykonane

po natozeniu styropianu przez ekipe ocieplajgca budynek.




Wariant 5

Montaz ciepty: tasma3w 1

1 Listwa podparapetowa

2 Tasma wewnetrzna TOTAL

3 Tasma zewnetrzna TOTAL UV+
4 Pianka

5 Tasmy3w1l

B[:J
|
S ~ b b I

mur

przekrdj - dét przekrdj - boki, géra

ROZWIAZANIE PREFEROWANE GDY:

¢ Polecane rozwigzanie szczegdlnie do domoéw pasywnych. Sprawdzi sie wszedzie tam,
gdzie potrzebne jest potgczenie najwyzszej izolacji cieplnej i szczelno$ci montazu.

e Tasma 3w1 od strony zewnetrznej zapewnia nam izolacje paroprzepuszczalna.
Whetrze tasmy daje izolacje cieplng, strona wewnetrzna jest paroszczelna.

® Ten rodzaj montazu nie wymaga duzych naktadéw pracy, jednak otwory okienne
muszg by¢ wykonane z duza precyzja. Po ustawieniu okna szczeliny dylatacyjne

nie moga przekracza¢ 15 mm, dlatego bardzo wazne jest odpowiednie przygotowanie.




sl Instrukcja obstugi okien i drzwi
ml  firmy DOMIX-P

TRANSPORT I SKEADOWANIE OKIEN I DRZWIZ PCV I ALUMINIUM
(ponizsze uwagi dotycza klientow odbierajacych okna i drzwi wtasnym lub wynajetym srodkiem transportu).

Oknaidrzwisatadowane i pakowane przez klienta.

Po roztadunku prosimy o sprawdzenie, czy okna i drzwi sg ustawione w pozycji pionowej, przetozone przektadkami i
zamocowane tasma spinajaca lub pasami, w sposob zabezpieczajacy przed przemieszczeniem sie.

Prosimy o sprawdzenie, czy do okien i drzwi dotaczona jest odpowiednia ilo$¢ wyposazenia (klamki, kotwy itp.) zgodnego z
umowa.

Okna i drzwi nalezy transportowac z predkoscia nie przekraczajaca 50km/h, unika¢ wybojéw i zbyt ostrego pokonywania
zakretow. Prosimy pamietaé, ze z chwilg odebrania wyrobu Klient ponosi ryzyko jego uszkodzenia lub utraty.

Zalecamy korzystanie z transportu Dostawny, gdyz gwarantuje to bezpieczne dostarczenie okien i drzwi.
Oknaidrzwipowinny by¢ sktadowane w pozycji pionowej i przetozone przektadkami.

Sktadowane okna i drzwi nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem promieni stonecznych oraz przed opadami
atmosferycznymi, kurzem i piaskiem.

OBStUGA OKIEN I DRZWIBALKONOWYCH Z PCV | ALUMINIUM
Poszczegolne funkcje klamkiiich uruchamianie przedstawia rysunek ponizej:

D

/

| 7 /
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I
A - zamknigte &
B - otwarte -
G - mikrowentylacja A
D - uchyt

Przy wyborze funkcji klamki nalezy pamieta¢, alby klamka znalazta sie doktadnie w potozeniach opisanych powyzej.
Niedoktadne ustawienie klamki moze spowodowac trudnos¢ w realizacji danej funkcji.

Mechanizm klamki w oknach uchylno - rozwieralnych posiada blokade uniemozliwiajaca jej przekrecenie, jezeli skrzydto
nie jest docis$niete do oscieznicy. Jednakze zabrania sie préb manipulowania klamka przy otwartym skrzydle.

Zalecamy zwrdéci¢ uwage (przed potwierdzeniem odbioru montazu), czy po montazu, skrzydto nalezy bardzo mocno
dociskaé¢, aby zrealizowac dana funkcje klamki i czy po zamknieciu, wyczuwalny jest luz miedzy skrzydtem a o$cieznica badz
tez przy zamykaniu lub otwieraniu skrzydto ociera sie lub uderza o oscieznice. Oznacza to, ze okno zostato niewtasciwie
wyregulowane.

Jezeli w trakcie eksploatacji okna lub drzwi nastgpito rozregulowanie potozenia skrzydta w stosunki do oScieznicy nalezy
zgtosic ten fakt u Sprzedawcy, ktérego serwisanci okreslajg przyczyne rozregulowania i usuna usterke. W trakcie trwania
gwarangcji Klient ma prawo do jednej bezptatnej regulacji.

Nie zalecamy samodzielnej regulacji potozenia potozenia skrzydta w stosunku do oscieznicy. Radzimy skorzysta¢ z
odptatnej ustugi serwisu, gdyz gwarantuje to wtasciwe wykonanie regulacji, bez ryzyka ewentualnego uszkodzenia okna
lub drzwi. Jezeli decyduja sie Parstwo na samodzielna regulacje, radzimy skorzysta¢ ze wskazéwek zawartych w ulotkach
dostepnych u Sprzedawcy.




CZYSZCZENIEOKIEN I DRZWIZ PCVIALUMINIUM

W przypadku montazu tzw. surowego (bez obrébek) w celu zabezpieczenia powierzchni profili pozostaje na nich filia
ochronna, ktéra nalezy niezwtocznie usunaé, a w przypadku dtuzszego jej pozostawienia systematycznie kontrolowaé
stopien starzenia folii, poniewaz pod wptywem czynnikéw zewnetrznych (atmosferycznych) folia ochronna moze ulec
wulkanizacji, co uniemozliwi jej usuniecie lub pozostawi widoczne $lady pozostatosci kleju na profilach.
Po montazu okien i drzwi z obrébka ewentualne swieze zabrudzenia profili zaprawa murarska nalezy usung¢ za pomoca
cieptej wody z niewielka iloscig nieagresywnego srodka czyszczacego.
Nie nalezy dopuszczaé do wyschniecia zaprawy na profilach.
Ewentualne stwardniate zabrudzenia profili zaprawa murarskg nalezy usungé poprzez zmoczenie wodga, a nastepnie
delikatne ostukiwanie drewniana lub plastikowa szpachelka.
Nieodpowiednie usuwanie stwardniatych zabrudzen profili zaprawa murarska moze doprowadzi¢ doich porysowania.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby stwardniata zaprawa nie pozostata w okuciach, uszczelkach i otworach
odwadniajacych, gdyz moze to zaktéci¢ prawidtowe funkcjonowanie okien i drzwi a nawet doprowadzi¢ do ich
uszkodzenia.
Do biezgcego mycia okien i drzwi nalezy uzywac cieptej wody z niewielkg iloscig nieagresywnego $rodka czyszczacego.
W przypadku koniecznosci usuniecia ttustych lub trudno zmywalnych plam zalecamy uzycie specjalistycznego mleczka do
czyszczenia PCV.
Ewentualne przyklejone zanieczyszczenia odmoczy¢ z pomoca cieptej wody z niewielka iloscig srodka czyszczacego, a
nastepnie ostroznie zetrze¢ za pomoca Sciereczki bawetnianej lub celulozowe;j.
.Zabrania sie do stosowania do czyszczenia profili srodkéw do szorowania, Sciereczek z warstwag szorujgca lub
rozpuszczalnikow (aceton, nitro).

. Jezeli w wyniku niewtasciwego czyszczenia lub montazu okien i drzwi powstang uszkodzenia profili, zalecamy zleci¢
serwisowi jako ustuge odptatna ocene, czy uszkodzenie da sie usunac czy tez zminimalizowac jego skutki. Pracownicy
serwisu na zlecenie usung uszkodzenie lub zminimalizuja jego skutki albo udzielg konsultacji w jaki sposdb to wykonad.

KONSERWACJA OKIENIDRZWIZ PCV I ALUMINIUM

Uszczelki w oknach i drzwiach nalezy konserwowac¢ dwa razy do roku (przed zimg i przed latem) przez przetarcie ich
gliceryna lub wazeling techniczna.

Nalezy sprawdzi¢ droznos$¢ otworéw odwadniajgcych odprowadzajacych wode, ktéra moze dostac sie do $rodka okna
podczas opaddéw atmosferycznych.

Okucia nalezy smarowac co najmniej raz w roku (zalecamy wykonywac smarowanie po zimie) za pomoca smaru lub oleju
maszynowego. Przed zastosowaniem smaru lub oleju maszynowego nalezy sprawdzic, czy nie zawiera on w swoim sktadzie
zywicikwasow.

Do konserwacji uszczelek i okuc zalecamy stosowac srodki dostepne u Sprzedawcy.

Smarowanie rozpoczaé¢ od elementéw okucia przymocowanych do oscieznicy, nastepnie nasmarowaé zawiasy, rolki
dociskowe skrzydta, ruchome elementy klamki, wszystkie punkty ruchome okucia skrzydta oraz w przypadku okien
uchylno - rozwiernych mechanizm nozycowy umieszczony na goérze skrzydta.

Nalezy pamietad, aby ilos¢ smaru lub oleju nie byta duza, gdyz moze on Scierac i brudzic oscieznice lub skrzydto.
Konserwacje zalecamy zleci¢ serwisowi jako ustuge odptatna.

WIETRZENIE POMIESZCZEN

1. Zaleca sie gruntowne przewietrzanie wszystkich pomieszczen kazdego ranka przez okres okoto 20 minut. Dla lepszego
efektu wietrzenia nalezy otworzyc¢ zwtaszcza okna lezace naprzeciw siebie. Nalezy pamietad, ze uchylenie skrzydta na state
jest czesto niewystarczajace.

. Krotkotrwate, kilkakrotne wietrzenie w ciggu dnia, na zasadach opisanych powyzej zaleca sie stosowac rowniez w ciggu dnia,
zwtaszcza w okresie zimowym. Podczas wietrzenia w okresie zimowym zaleca sie wytaczenie kaloryferéw.
Zjawisko skraplania sie pary wodnej na zewnatrz szyby zespolonej od strony pomieszczenia, moze wystgpi¢, mimo
wietrzenia, w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci, stabo ogrzewanych lub o ograniczonej wentylacji. W takiej sytuacji
zalecamy wykonanie niezbednych pomiaréw skutecznosci wentylacji przed jednostki do tego uprawnione.




gl Instrukcja montazu okien i drzwi
sl 7 PCV i ALUMINIUM

MONTAZ OKIEN | DRZWIBALKONOWYCH Z PCV I ALUMINIUM
(PONIZSZE UWAGI DOTYCZAKLIENTOW MONTUJACYCH OKNA | DRZWIWE WEASNYM ZAKRESIE)

Przed podjeciem decyzji o samodzielnym montazu okien i drzwi prosimy o przeanalizowanie, czy dysponujecie Panstwo lub
osoba, ktoérej chcecie powierzy¢ montaz, odpowiednio duzym doswiadczeniem w tym zakresie.

Prosimy pamietac, ze niewtasciwy montaz jest przyczyna utraty gwaranciji.

Zalecamy, aby korzystac z ustug doswiadczonych montazystéw Dostawcy.

Przed przystapieniem do montazu nalezy przygotowac niezbedne narzedzia i elektronarzedzia, sprawdzi¢ ich stan
techniczny oraz oprzyrzadowanie montazowe takie jak pianka uszczelniajgca, zaprawa, itp.

Nalezy rowniez przygotowac odpowiednia ilo$¢ klindw ustawiajacych oscieznice, kotki rozporowe, wkrety, dyble lub
kotwy.

Przed demontazem starego okna nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu okiennego i wymiary okna lub drzwi. Odlegtos¢ miedzy
zewnetrzng strona o$cieznicy a murem na catym obwodzie okna lub drzwiach winna by¢ réwna i w zaleznosci od wymiaru
okna lub drzwiwynosic.

Wymiary okna lub drzwi (mm) do 1500 15002500 | 2500+3000

Odlegtos¢ migdzy okno biate 1015 15+ 20 15= 20
zewnetrzng strong
oscieznicy a murem okno kolorowe 15+20 20+ 25 20= 25

Przed zdemontowaniem starego okna nalezy réwniez sprawdzi¢ stan techniczny otworu w murze. Pekniecia lub duze
wykruszenia sg niedopuszczalne.

Jezeli otwér okienny posiada wegarek, to w przypadku wegarka wewnetrznego zalecamy, by odlegtos¢ od wewnetrznej
strony oscieznicy do zewnetrznej strony wegarka zawierata sie w przedziale 20-30 mm, a wp przypadku wegarka
zewnetrznego zawierata sie w przedziale 25-35 mm.

Przy rozwigzaniu z wegarkiem zewnetrznym, jego goérne uksztattowanie winno zabezpieczac¢ przed Sciekaniem po
ptaszczyznie okna wody, nie pochodzacej bezposrednio zopadu atmosferycznego.

Przy rozwigzaniu bez wegarka zaleca sie, by odlegtosc ptaszczyzny okna od lica muru wynosita min 100 mm.

. Usuniecie istniejacego okna nalezy rozpocza¢ od zdjecia skrzydet. Po zdjeciu skrzydet przystagpi¢ do usuwania oscieznicy
zachowujac zasade, ze rozpoczynamy od przeciecia w $Srodku dolnej czesci oscieznicy. Usuwamy dolng czes$¢, podwazajac
obie potowy, nastepnie boki o$cieznicy i na koncu cze$é gérna. Skrzydta nalezy zdejmowac od wewnatrz pomieszczenia w
coi najmniej dwie osoby. W przypadku gdy oscieznica ma by¢ wyjeta w catosci, nalezy ja na catym obwodzie odkué i wyjaé.

. Przed przystapieniem do montazu nowego okna nalezy zdjac skrzydta z oscieznicy.

. Mocowanie okien i drzwi wykonuje sie za pomoca dybli montazowych. Dopuszcza sie mocowanie za pomoca kotew
wytacznie w przypadku montazu wykonywanego przez osoby przeszkolone przez Producenta oraz posiadajace aktualny
certyfikat, producent musi takze jasno zezwoli¢ na taki montaz, kotwa w takim przypadku musi by¢ tez zamocowana do stali
wewnatrz ramy za pomoca srub.

Przy mocowaniu oscieznicy za pomoca dybli montazowych ( kotek rozporowy z tulejkg rozprezng) nalezy pamietac, ze
otwory mozna wierci¢ wytacznie w komorze montazowej oscieznicy, przed jej osadzeniem w murze. Kotwy nalezy
zamocowac do boku oscieznicy przed osadzeniem okna w murze

. Zasady rozmieszczania dybli lub kotew montazowych w oknach i drzwiach balkonowych:

okna i drzwi balkonowe z PCV okna i drzwi balkonowe z aluminium

1. Qdlegtosé dybla lub kotwy od naroznika lub stupka musi | 1. Odlegtos¢ dybla od naroznika lub stupka musi migdcic
miescic sig w granicach 150 + 200 mm. sig w grani_qach 100+ 200 mm.
2. Odleglos¢ miedzy pozostatymi punktami mocowania 2. Odlegtos¢ migdzy pozostalymi punktami mocowania
oscieznicy nie moga byé wigksze niz 700 mm. oscieznicy nie moga by¢ wigksze niz 600 mm.

o : - ) 3. Jezeli okno jest wielokwaterowe, przy kazdym stupku
3. Jezeli okno posiada Slemig gorne lub dolne nalezy (statym badZ ruchomym) nalezy umiescié symetrycznie
umiescic¢ symetrycznie dwa dyble lub dwie kotwy po obu dwa dyble lub dwie kotwy po obu stronach stupka
stronach stupka poprzecznego w odlegtosci 100 + w odlegtosci 100 = 200 mm.
200 mm. 4. JeZeli okno posiada $lemig géme lub dolne, naledy
umiesci¢ symetrycznie dwa dyble lub dwie kotwy po
obu stronach stupka poprzecznego w odlegtosci 100 +
200 mm.




Schemat rozmieszczenia dybli do ram PCV (ALU)
DOMIX:P
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mmm Klin nosny mmm klin dystansowy (jako kliny dystansowe moga stuzyc takze materiaty mocujgce)

14. Parapet zewnetrzny montujemy pod oscieznica okna, a szczeline pomiedzy parapetem a profilem montazowym
wypetniamy pianka. Parapet zewnetrzny winien po montazu posiada¢ niewielki spad w kierunku na zewnatrz
pomieszczenia i nie moze zastoni¢ otwordéw odwadniajacych. Zabrania sie przykrecania parapetu zewnetrznego
cienkosciennego do lica oscieznicy.

. Parapet wewnetrzny montujemy tak, aby zachodzit pod oscieznice okna, przylegajac do profilu montazowego. Przed
osadzeniem parapetu wewnetrznego nalezy odpowiednio przygotowac podtoze stabilizacyjne z materiatu wtasciwosciami
zblizonymi do istniejacej przegrody budowlane;.

. Okno w murze nalezy osadzi¢ przy pomocy klindw. Pod spdd okna nalezy podtozy¢ dwa kliny nosne, rozmieszczone
symetrycznie w odlegtosci okoto 100 mm od brzegu osScieznicy kazdy a nastepnie podtozy¢ jeden klin nosny po drugiej
stronie okna na wysokosci gérnego zawiasu.

. W przypadku okien uchylnych pod spéd okna nalezy podtozy¢ dwa kliny no$ne, rozmieszczone symetrycznie w odlegtosci
okoto 100 mm od brzegu oscieznicy kazdy, a nastepnie podtozy¢ jeden klin dystansowy w gérnej czesci okna po prawej
stronie.

. W przypadku okien i drzwi wieloskrzydtowych, pod spdd kazdego okna nalezy podtozy¢ dwa kliny no$ne, rozmieszczone
symetrycznie w odlegtosci 100 mm od brzegu oscieznicy kazdy oraz jeden klin no$ny pod kazdym stupkiem. Nastepnie
podtozy¢ dwa kliny nosne od strony dolnego i gdrnego zawiasu pierwszego i ostatniego skrzydta.

. Po zamocowaniu okien i drzwi klinami nalezy sprawdzi¢ czy okno jest wtasciwie usytuowane w pionie, poziomie i
réwnolegle do ptaszczyzny $ciany.




20. Jezeli usytuowanie okna jest prawidtowe, nalezy wywierci¢ w murze za pomoca wiertarki udarowej otwory do mocowania
dybli lub kotkéw. W przypadku dybli montazowych otwdér w murze wierci sie przez otwér w komorze montazowe;j
oscieznicy, aw przypadku kotew przez otwér w kotwie.

Dybel do ram

Zalecany sposob mocowania osciezZnicy!

5 EpE==
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Kotwa budowlana

Dopuszczalny sposob mocowania oscieznicy

21. W celu zabezpieczenia szczeliny miedzy oknem a oscieznicg przed wnikaniem wody z zewnatrz, jak i pary wodnej od
wewnatrz, zaleca sie wykonanie odpowiedniego uszczelnienia i izolacji. Uszczelnienie okna na obwodzie sktada sie z trzech
warstw (zewnetrznej, Srodkoweji wewnetrznej).

1. Warstwa zewnetrzna

2. Warstwa srodkowa

3. Warstwa wewnetrzna

Impregnowana tasma rozprezna
paroprzepuszczalna.
Folia paroprzepuszczalna.

Pianka poliuretanowa.
Wetna mineralna.

Folia do okien paroszczelna.
Impregnowana taSma rozprezna
paroszczelna.

Butylowa tasma do okien.

22. Przestrzen pomiedzy oscieznicg a murem oraz miedzy parapetem i murem nalezy nalezy wypetni¢ pianka elastyczna. Po
opiankowaniu nalezy zamocowac parapet wewnetrzny oraz wypetni¢ przestrzen miedzy oknem, parapetem i murem
zaprawa murarskg i uzupetni¢ ewentualne ubytki w murze.
Uwaga: Pianka stuzy wytacznie do uszczelniania i ocieplania szczeliny miedzy oknem a $ciana.

. Po wyschnieciu zaprawy nalezy usuna¢ folie ochronna, ktéra oklejone sa profile. Nie nalezy zwlekac z usunieciem folii,
poniewaz pod wptywem czynnikéw zewnetrznych moze ona ulec wulkanizacji, co uniemozliwi jej usuniecie w przysztosci.

Wyjmowanie i zawieszanie skrzydet. Kontrola trzpienia:

Uszczelnienie szczeliny migdzy oknem a oSciezem




MONTAZ DRZWIWEJSCIOWYCH Z PCV | ALUMINIUM
(PONIZSZE UWAGI DOTYCZAKLIENTOW MONTUJACYCH DRZWI WEJSCIOWE WE WEASNYM ZAKRESIE).

1.
2.

3.

Drzwi wejsciowe z PCV i aluminium montuje sie tylko i wytgcznie za pomoca dybli montazowych.

W miejscach mocowania zawiaséw drzwi wejsciowe do oscieznicy wymagane jest zastosowanie dwodch dybli
umieszczonych po obu stronach kazdego zawiasu, w odlegtosci 100-200 mm. Pozostate dyble nalezy mocowac tak, jak dla
okienidrzwibalkonowych z aluminium.

Pozostate czynnosci montazowe wykonywac postugujac sie wskazéwkami dotyczacymi montazu okieni

ZALECENIAMONTAZOWE - CIEPLY MONTAZ:

Przed przystapieniem do wyklejania folii uszczelniajacych nalezy odpowiednio przygotowac wneki okienne wg instrukcji:

ZALECENIA MONTAZOWE - CIEPLY MONTAZ, usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia, wyréwnac powierzchnie, wypetnic¢
ewentualne braki w ciagtosci powierzchni, zagruntowac.

Sposdb montazu folii:

Folie przycia¢ zodpowiednim zapasem w stosunku do dtugosci o$cieznicy na ktérej bedzie zastosowana.

Zdjac folie zabezpieczajaca Sciezke kleju i nakleié na oscieznice.

Zamocowac okno i wypetnic¢ szczeline miedzy oscieznica a o$ciezem pianka montazowa lub innym materiatem izolacyjnym.
Po utwardzeniu sie pianki, w razie koniecznosci, obcig¢ naddatek.

Zdjac folie zabezpieczajaca warstwe butylowa i nakleic¢ tasme na oscieze lub natozy¢ klej montazowy zgodnie z instrukcjg i
doktadnie docisngé.

Folia pokryta wtdkning mozna by¢ tynkowana lub malowana farbami dyspersyjnymi.

Nalezy zapewni¢ ciggtos$¢ potaczenia na catym obwodzie stolarki aby osiggnac odpowiednia szczelnos$é, wszelkie taczenia
folii wynikajace z rodzaju stolarki, otwordw oraz sytuacji budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢/doszczelnié.
tasmy musza by¢é w w terminie do 3 miesiecy zabezpieczone

Kazdorazowo nalezy dopasowac rodzaj oraz sposéb montazu folii do sytuacji budowlane;j !!!
Przed wyklejaniem foli na nietypowe podtoza w szczegélnosci wysoko anty-statyczne oktadziny lub lakiery nalezy
przeprowadzic¢ proby !!!




gl Formularz reklamacji
| —

NR REKLAMACJI: OPIEKUN ZAMOWIENIA: DATA:

1 KLIENT:

2 Adres

3 Nr Oferty / zlecenia

4 Pozycja oferty / zlecenia

5 Powdd reklamaciji

6 Materiaty potrzebne
do zakonczenia reklamacji

7 Wykonawca robot
montazowych

8 UWAGI:

Podstawa uznania i usuniecia reklamacji jest spetnienie wszystkich warunkéw zawartych w karcie gwarancyjnej.
Wymagane jest rozliczenie sie z firmg DOMIX-P fakture ktérej dotyczy reklamacja.

UWAGA - W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu, koszty zwigzane z jego przyjazdem w petnej wysokosci pokrywa
ZAMAWIAJACY. Upowazniam firme DOMIX-P do jednorazowego wystawienia faktury VAT bez podpisu z mojej strony za
nieuzasadniona reklamacje. (Cena serwisu to 50 zl netto za kazdg rozpoczetg godzine + koszt dojazdu 1,50 zt netto za kilometr).

Do zgtoszenia reklamacyjnego WYMAGANE jest przestanie do Firmy ,DOMIX-P” nastepujacych dokumentow:

. Zgtoszenie reklamacyjne wraz ze zdjeciami obrazujgcymi wady wyrobu.

. Faktura wystawiona przez DOMIX-P dotyczaca wyrobu zgtaszanego do reklamacji.
. Oferta wystawiona przez DOMIX-P dotyczaca wyrobu zgtaszanego do reklamacji.
. Polazaznaczone naszaro - wypetniaklient

Podpis przedstawiciela firmy: DOMIX-P Podpis klienta:




pﬂomx;f Dlaczego przygotowanie oscieza przed montazem jest
ol tak wazne i na kim spoczywa ta odpowiedzialno$é?

Bezdyskusyjne jest, ze za okno ze szczelnym monta-zem
odpowiada dostawca ustugi, a skoro tak, to na dostawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ zadbania o wtasciwe
przygotowanie podtoza zanim jego ekipy przystapia do
montazu okna. Przygotowanie glifow poprzez ich
wyroéwnanie jest bowiem pierw-szym etapem prac na
placu budowy warunkujacym szczelno$¢ korncowa
montazu warstwowego. Odpo-wiedzialno$¢ cigzaca na
dostawcy ustugi, nie musi zawsze oznaczad
wyréwnywania glifow przez strone dostawcy. Z uwagi na
fakt, Ze czynnosc¢ te mozna zakwalifikowaé do prac stricte
tynkarskich, dostaw-ca moze domoéwié te kwestie z
nabywca i zastrzec pisemnie juz na etapie oferty oraz
zawrzeé w pozZniej-szej umowie sprzedazy, ze przystapi do
prac monta-zowych, gdy nabywca samodzielnie zadba o
rowne oscieze z pomocg tynkarzy i poinformuje dostawce
okien o gotowosci do przystapienia prac na jego
inwestycji. Jesli nabywca nie przystanie na ten waru-nek,
dostawca ma prawo odstgpi¢ od umowy badZ doliczy¢
ustuge wyrdéwnania gliféow przed przystapie-niem do
szczelnego montazu okna.

Przygotowanie oS$cieza z uzyciem zaprawy
termoizolacyjnejillbruck PRO0O5




Jak uniknac¢ kosztownych szkod
w nastepstwie ztego montazu?

Poprzez szkode rozumiemy znaczaca utrate funkcjonal-
nosci wbudowanego okna i parametrow przegrody -
pojawienie sie wilgoci i plesni w strefach przyokiennych,
zimne przewiewy oraz przemarzanie. W wyniku wilgoci
zawartej w ogrzanym powietrzu z pomieszczenia, skropli-
ny pojawiaja sie na zimnych powierzchniach. Zjawisko to
mozemy zaobserwowac w zyciu codziennym np. w upalny
dzien, wyjmujac z lodéwki butelke wody mine-ralnej - po
chwili na jej powierzchni pojawig sie skropliny. W
najgorszym scenariuszu zachodzi koniecznos$é¢ wy-
konania demontazu i ponownego montazu okna oraz
pokrycia kosztéw prac powigzanych m.in. wykonczenia
wnek czy naprawy elewacji budynku. Im inwestycja jest
wieksza, tym wieksze straty moga zaistnied.

Plesn w strefach przyokiennych bedaca efektem mato
wydajnej wentylacjii zimnej przegrody.

Na kazdym podmiocie zaangazowanym w proces projektowania, sprzedazy, montazu ale takze pdzniejszego uzytkowania okna
spoczywa odpowiedzialnos¢. Kosztownych do usuniecia szkéd unikniemy, gdy spetnione zostang nastepujace wymagania:

Projektantlub architekt
prawidtowo zaplanowat sytuacje montazowg — usytu-
owanie okna w osciezy lub ociepleniu budynku

Sprzedawca okien

wystepujacy w roli dostawcy ustugi montazu okien,
dostarczyt na plac Mowy zestaw produktéw umozli-
wiajacy realizacje zadania

Monter

zadbat o odpowiednie przygotowanie osciezy i wyréwnanie
gliféw jedli wymagata tego sytuacja montazowa, wykonat
wszelkie czynnosci wokét monta-zu mechanicznego i
uszczelnienia ztgcza bez usterek

Uzytkownik
dba o ogrzewanie pomieszczen i sprawnos¢ wentylacji
(wymiany powietrza na $wieze) w budynku



