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Panele te, montowane są w skrzydle drzwiowym w taki sam sposób, jak 

ogólnie stosowane szyby zespolone. 

Profil skrzydła jest widoczny zarówno ze strony zewnętrznej, jak i 

wewnętrznej drzwi. 

Jest to najprostsza i najszybsza w montażu konstrukcja wypełnień 

drzwiowych. 

Standardowa, oferowana przez nas grubość to 24 i 36 mm. Dostępne 

również grubości 40 i 44 mm.

 

WYPEŁNIENIA NAKŁADKOWE JEDNOSTRONNE: 

Wypełnienia te wykonywane są z okładzin aluminiowych. Od strony 

zewnętrznej blacha aluminiowa

o grubości 3mm klejona jest na ramę drzwiową, dzięki czemu pozostaje 

ona niewidoczna, natomiast od

strony wewnętrznej stosuje się listwy przyszybowe. Konstrukcja ta 

nadaje drzwiom elegancki i spójny wygląd.

 

WYPEŁNIENIA WSADOWE:

WYPEŁNIENIA NAKŁADKOWE OBUSTRONNE: 

Nakładki obustronne to konstrukcje pozwalające osiągać najwyższe 

właściwości izolacyjne drzwi. Aluminiowe okładziny przykrywają 

skrzydło z obu stron, dzięki czemu otrzymujemy drzwi najwyższej klasy 

pod względem elegancji i estetyki. Grubość całkowita wypełnienia jest 

w tym przypadku największa

i dostosowana do danego systemu profilu drzwiowego.

Nasze wyroby mogą być zastosowane we wszystkich dostępnych na 

rynku profilach aluminiowych i PVC. 

Rodzaje wypełnień

W naszej ofercie znajdą Państwo trzy typy wypełnień drzwiowych: 

T W O R Z Y M Y D L A C I E B I E 2



T W O R Z Y M Y D L A C I E B I E 3

CL-01

WALUPCV

CLASSIC LINE

P A R A M E T R Y :

Dzięki profilom z PVC, wypełnieniom wsadowym wykonanym z PVC oraz 

energooszczędnym pakietom szybowym drzwi z linii CLASSIC LINE 

wyróżniają się również wysokimi parametrami termoizolacyjnymi.

Drzwi można wyposażyć w szyby ornamentowe pokazane na stronie: 

SZKLENIE  

Od zrównoważonej estetyki, utrzymanej w klasycznym stylu, po stylowy 

ascetyzm. Linia ta charakteryzuje się mnogością kolorów dostępnych 

również w oknach DOMIX-P.

RAL REN

CL-02 CL-03 CL-04



BASIC LINE
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WPCVP A R A M E T R Y :

Grupa wypełnień drzwiowych wytłaczanych w PVC (biel) oraz w ABS (okleiny). ABS to materiał bardzo odporny na 

uderzenia oraz silnie odbijający promienie słoneczne UV. Oba tworzywa są wysokiej jakości i charakteryzują się 

długim okresem starzenia. Basic Line pasuje zarówno do budownictwa nowoczesnego, jak i klasycznego. 

Wypełnienia posiadają bardzo atrakcyjne, niskie ceny oraz charakteryzują się krótkim terminem realizacji.

REN
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BASIC LINE
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BASIC LINE
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BASIC LINE



ECONOMIC LINE

EK-02 EK-03 EK-04
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WALUPCV

Jest to grupa ekskluzywnych wypełnień drzwiowych łączących wysoką 

estetykę, aktualne trendy w projektowaniu nowoczesnych konstrukcji 

drzwiowych oraz atrakcyjną cenę. Znajdują się w niej wypełnienia z 

aplikacjami ze stali nierdzewnej INOX utrzymującymi element szklany. 

Ich niezwykła precyzja możliwa jest dzięki zastosowaniu technologii 

obróbki laserowej. Jest to nasza sztandarowa oferta, która jest 

najpopularniejsza w Niemczech i Francji. Charakteryzuje się 

najszybszym terminem realizacji.

P A R A M E T R Y : RAL REN

EK-01

1x 2x



EK-07

EK-11 EK-12
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ECONOMIC LINE

EK-04/6 EK-05

EK-13

EK-09

EK-16 EK-17 EK-18 EK-21

EK-14



ECONOMIC LINE

EK-27 EK-30

EK-33 EK-36

EK-22 EK-25
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EK-37

EK-40 EK-41 EK-42

EK-38

EK-39



ECONOMIC LINE

EK-47

EK-48 EK-49 EK-50

EK-43 EK-46
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Wychodząc naprzeciw nowym trendom w architekturze,  

przygotowaliśmy wypełnienia z nowoczesnym wzornictwem: NEW LINE 

z elementami przeszklonymi i frezami (ALU, cała paleta RAL) oraz NEW 

LINE EK bez frezów,u z możliwością wykonania w białym PVC. Stwarza to 

ogromny wachlarz propozycji dla klientów pragnących indywidualizm w 

swoim domu.

P A R A M E T R Y : WALUPCV RAL REN

NEW LINE (ALU)
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NL 32-S

NL-19NL-14 NL-17



NEW LINE (ALU)
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NL-29
NL-31 NL-32

NL-25 NL-27 NL-28



NL-35

NL-39 NL-41 NL-43

NL-36 NL-38

NEW LINE (ALU)



GLASS LINE
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P A R A M E T R Y :

Dla najbardziej wymagających klientów oferujemy również możliwość stworzenia własnego projektu, aby stworzyć 

unikalny produkt szyty na miarę.

Jest to ekskluzywna seria oryginalnych, pełnych szklanych wypełnień dla wymagających klientów, w których druk 

cyfrowy jest nakładany bezpośrednio na szkło. W naszej ofercie mamy wiele różnych projektów druku cyfrowego,

z których wybierasz swój własny. Glass Line charakteryzuje się wyjątkowym designem, długą żywotnością, 

dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi oraz nadaje konstrukcji drzwi wytrzymałość i stabilność.

WALUPCV RAL REN



GLASS LINE
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GLASS LINE
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PREMIUM LINE
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Pochwyty w drzwiach wykonane pod każdy wymiar.

Linia PREMIUM LINE to linia drzwi aluminiowych w wersji 

z nakładką obustronną, wyróżnia je prostota wykonania oraz 

specjalne pochwyty kieszeniowe - K.

P A R A M E T R Y :

Opcja z podświetlaniem LED.

 Kieszeń w kolorze RAL lub INOX

Możliwość wykonania pod dany wzór klienta.

Minimalistyczne i nowoczesne wzornictwo.

Możliwość zastosowania elektroniki drzwiowej

ALU RAL REN2x



BEST PRICE
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Kolor:

Linia wypełnień w najlepszej cenie.

Możliwość wykonania jedynie w kolorze białym 

(RAL9016)

STAL NIERDZEWNA INOX

 Float Matowy, Chinchila lub Termofloat.

Obustronnie aplikacja:

Oszklenie:

EK-X1 EK-X2

EK-X3 EK-X4



POCHWYT SERIA SS

STAL NIERDZEWNA

Mocowanie pod kątem 45 i 90 stopni

Rozstaw otworów / długość w mm

300mm / 500 mm

450mm / 650mm 

600mm / 800mm

800mm / 1000mm

1000mm / 1200mm

1200mm / 1400mm

1200mm / 1600mm

1300mm / 1800mm

POCHWYTY

Rozstaw otworów / długość w mm
300mm / 500 mm
450mm / 650mm 
600mm / 800mm
1200mm / 1400mm

Rozstaw otworów / długość w mm
300mm / 500 mm
450mm / 650mm 
600mm / 800mm
1200mm / 1400mm

POCHWYT SERIA PR (20mm/40mm)
STAL NIERDZEWNA
Mocowanie pod kątem 45 i 90 stopni

      Rozstaw otworów / długość w mm
      300mm / 500 mm
      450mm / 650mm 
      600mm / 800mm
      1200mm / 1400mm
      1300mm / 1800mm

Rozstaw otworów / długość w mm
300mm / 422mm
450mm / 572mm 
600mm / 772mm
1200mm / 1322mm

POCHWYT SERIA SE
STAL NIERDZEWNA
Mocowanie pod kątem 45 stopni

      Rozstaw otworów / długość w mm
      300mm / 396mm
      600mm / 696mm
      1200mm / 1296mm

POCHWYT SERIA WB
STAL NIERDZEWNA
Mocowanie pod kątem 90 stopni

      Rozstaw otworów / długość w mm
      300mm / 519mm
      560mm / 802mm
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POCHWYT SERIA SC
STAL NIERDZEWNA
Mocowanie pod kątem 45 stopni

POCHWYT SERIA SP
STAL NIERDZEWNA
Mocowanie pod kątem 45 stopni

POCHWYT SERIA MA
STAL NIERDZEWNA
Mocowanie pod kątem 45 stopni



Master-Carre

Float matowy

Master-Point

Master-Ligne

Chinchilla

Wszystkie modele drzwi mogą występować

w wariantach z przyświetlem i naświetlem.

Wariant 1: Szkło piaskowane (motyw)

Szkło przezroczysteWariant 2: 

Szkło ornametoweWariant 3: 

Przyświetla i naświetla składają się z 3-szybowych zespoleń z ciepłymi ramkami dystansowymi.

Przyświetla (stałe szklenia) mogą być umiejscowione zarówno po jednej jak i po obu stronach konstrukcji drzwiowej.

Maksymalna szerokość przyświetla: 1400 mm

str 16

SZKLENIE
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W ofercie DOMIX-P dostępna jest szeroka 
gama szyb z motywem, z przezroczystego 
szkła oraz szyb ornamentowych
w najbardziej popularnych wzorach.

Ornamenty opcjonalne:

"Chinchilla"

"Master-Point"

"Master-Ligne"

"Float Matowy"

"Master-Carre"

Ornamenty:



KOLORYSTYKA

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

Kolory nieznacznie mogą się różnić od podanych numerów RAL oraz folii Renolit ze
względu na technikę wytłaczania.

Orzech
nr 2178 007

Machoń
nr 2097 013 

Dąb rustykalny
nr 3149 008

Jasny dąb
nr 311 8076

Dąb bagienny
nr 2052 089 

Kremowo-biały
nr 1379 05 

Ciemnoszary
nr 7016 05 

Zielony
nr 6005 05 

Kremowo-szary
nr 703905-1 

Bazaltowo-szary
nr 701205

Czerwono-brązowy
nr 308105

Szary
nr 715505

Ciemnozielony
nr 612505

Kolorystyka
ALURON RAL
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OKUCIA
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BEZPIECZEŃSTWO
I KONTROLA DOSTĘPU

ZAWIASY ROLKOWE

wytrzymałe i eleganckie

ZAWIASY UKRYTE

TRZPIENIE ANTYWYWAŻENIOWE

Nowoczesny Design
Niezawodna Technika

ZAWIASY NAWIERZCHNIOWE

- uzupełnienie mocnej konstrukcji drzwi
- skutecznie uniemożliwiają wyważenie
  skrzydła z ościeżnicy
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OKUCIA

AUTOMATYCZNY ZAMEK
WIELOPUNKTOWY

SAMOZAMYKACZ

RFID otwieranie drzwi
kartami i brelokami

ZAPADKA Z FUNKCJĄ DZIEŃ/NOC

CZYTNIK LINII PAPILARNYCH

KLAWIATURA KODOWA

WKŁADKA XR51

SZYBY ANTYWŁAMANIOWE

WIZJER ELEKTRONICZNY

- automatyczne ryglowanie
  drzwi po zamknięciu bez
  konieczności użycia klucza
- możliwość wykonania do klasy RC2
- możliwość zastosowania
  funkcji dzień / noc

- możliwość dostosowania
  do indywidualnych preferencji
- możliwość zastosowania
  blokady otwarcia

- umożliwia działanie drzwi
  bez klucza w dzień
- bezpieczne zamykanie na noc
- teraz także z funkcją one Touch

- RFID to możliwość otwierania
  drzwi kartami i brelokami
- Możliwość zaprogramowania
  do 150 osób

- 5-zastawkowy system X-pert
  daje teoretyczne możliwości
  wykonania ponad 50.000 zamknięć 
  pojedynczych
- Paracentryczny profil kanału klucza
- 3 klucze  w komplecie

- Zwiększona wytrzymałość szkła
- Możliwość zastosowania
  różnych klas bezpieczeństwa



SCHEMATY
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PRAWE - LEWE

Gdy mamy do czynienia z drzwiami zewnętrznymi:

DRZWI PRAWE - drzwi otwierają się w stronę 

odwrotną do ruchu wskazówek zegara 

DRZWI LEWE - drzwi otwierają się w stronę zgodną 

z ruchem wskazówek zegara. 

Gdy mamy do czynienia z drzwiami wewnętrznymi:

DRZWI PRAWE - zawiasy znajdują się po Twojej 

prawej stronie, a same drzwi otwierają się w stronę 

odwrotną do ruchu wskazówek zegara 

DRZWI LEWE - zawiasy znajdują się po Twojej lewej 

stronie, a same drzwi otwierają się w stronę zgodną z 

ruchem wskazówek zegara. 

Jak odróżnić drzwi lewe od prawych?



RODZAJE KONSTRUKCJI

VEKA V70 [PCV]

VEKA V82 [PCV]

ALURON AS75 [ALU]

Liczba komór 5

Szerokość zabudowy 70

Liczba uszczelek

Max grubość wypełnień

Max energooszczędność Uwmax

2

44

1,1

Cisza

Ciepło

Cena/Jakość

Liczba komór 5

Szerokość zabudowy 82

Liczba uszczelek

Max grubość wypełnień

2/3

52

Cisza

Ciepło

Cena/Jakość

Liczba komór 5

Szerokość zabudowy 75

Liczba uszczelek

Max grubość wypełnień

Max energooszczędność Uwmax

2/3

57

0,93

Cisza

Ciepło

Cena/Jakość

Max energooszczędność Uwmax 0,95
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DOMIX-P
ul. Krótka 3, 46-081 Dobrzeń Mały
tel. 77 4404 213, fax 77 4404 575

e-mail: info@domix-p.pl
    domix-p/firma
www.domix-p.pl
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