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Idealnie
dopasowane
do Twojego wnetrza

KWARCYTY

konglomeraty kwarcytowe

Piasek kwarcowy, starannie dobrane Zywice | barwniki stanowia podstawe do
stworzenia materiatow o niskiej chtonnosci wody oraz podwyzszonej odpornosci ha

zaplamienia i zarysowania. Nasza kolekcja:
JM Quartzite - materiaty do zadan specjalnych

BLACK MAMBA

(grubos¢ 20 mm, 30 mm)

GOLDEN COAST
(grubosé 30 mm)

PARAPETY

KAMIENNE |
Z KONGLOMERATU

Dane
techniczne

e

max dtugosé
parapetu

w 1 elemencie
3000 mm

grubosé
20 mm i/lub 30 mm

\ L

orientacyjna
waga im?
materiatu

=20 mm 52 kg

*30 mm 75 kg

+/-

tolerancja
wymiarowa
5mm

| =

dostepne
profile wykonczen

'

faza standard

l

faza soft

ARLINGTON GREY

(grubosé 30 mm)

|

cwiercwatek

J

potwatek

dostepne
rodzaje wykonczen
naroznikow

—

zaokraglone

\—

prostokatne

tylko z wykonczeniem
krawedzi z potwatkiem

CORTES o

(grubosé 30 mm)




Dane

techniczne

L

S
max diugosc
parapetu
w 1 elemencie
3000 mm

<

grubosé
20 mmi30 mm

N

orientacyjna
waga 1m?
materiatu

=20 mm 52 kg

*30 mm 75 kg

+/-

tolerancja
wymiarowa
5 mm

dostepne
profile wykoniczen

!

faza standard

|

faza soft

J

¢wieré¢watek

J

pétwatek

dostepne
rodzaje wykonczen
naroznikéw

zaokraglone

prostokatne

PARAPETY

Zz konglomeratu

POLARE
Ptatki, kruszywa, granulki | drobinki
starannie wyselekcjonowanych najcen-
niejszych marmurow potaczone z cer-
tyfikowang Zywica najwyzszej jakosci oraz
pigmentami - taka wtasnie jest kolekcja:
JM Marble - czyli marmur
MONTE BIANCO naturalny we wspotczesnej
interpretacji
BIANCO CARRARA
BEIGE MARFIL
chron
swoj parapet !
nie zapomnij
o impregnacji
CAMPANILLA
PERLA ARTE
CALACATTA

6=

Prosimy pamietac, ze struktura i odcien gotowych
produktow moze odbiega¢ od prezentowanych probek
i zdje¢. Produkty z konglomeratu i kamienia naturalnege
posiadaja charakterystyczne dla tej grupy materiatow
nigjednorodne odbarwienia, przezylenia, wzery i mikroubytki
pochodzenia naturalnego, ktore nie stanowig wad tych

materiatow.



Do pielegnacgiji i konserwacji pro-
duktow z kamienia i konglome-
ratu nalezy uzywac delikatnych
srodkow o neutralnym pH, Przy
uporczywych zabrudzeniach war-
to sieghac po specjalne srodki do
czyszczenia dostepne rowniez
w naszej ofercie. Aby zwiekszyc
odpornosc powierzchni kamien-
nej na wilgoc i zaplamienia zale-
camy zabezpieczenie powierz-
chni kamienia impregnatem.

CORRIDA

VERSO

BOTTICINO

BRECCIA
AURORA

ROSA
DEL GARDA

ROSSO
ASIAGO

PERLATO
APPIA

chron
oj parapet !




Dane

techniczne g ra n itowe

-

zalezna
od dtugosci
ptyt granitowych

<

grubosc
20 mmi30 mm

e

orientacyjna
waga i1m?
materiatu

+20 mm 55 kg

*30 mm 85 kg

+/ -

tolerancja
wymiarowa
5 mm

dostepne
profile wykonczen
faza standard
faza soft

¢wiercwatek

potwatek

¢/

chron
swoj parapet !
n nij

PARAPETY

Granit to kamien o wspaniatych wtasciwosciach
i parametrach technicznych, posiadajgcy
niegjednorodng strukture, w petni naturalng
i niesamowita. Sprowadzany z najdalszych
zakatkow swiata, poddany pracochtonnym
procesom obrobki zachwyca klasycznym
pieknem | ponadczasowym charakterem.

Nasza kolekcja:

JM - Pure Natural.

BALTIC BROWN

CHINA CRISTAL
G603 b,

MULTICOLOR

NERO IMPALA

ORIENT BLACK
G654

ROSA BETA

TAN BROWN



Prosimy pamietac, ze struktura i odcien gotowych produktow moze odbiegac od prezen-

w przypadku
towanych probek i zdjec. Produkty z konglomeratu i kamienia naturalnego posiadajg pg,a‘;‘,’,téw
charakterystyczne dla tej grupy materiatow niejednorodne odbarwienia, przezylenia, wzery zewnetrznych

i mikroubytki pochodzenia naturalnego, ktore nie stanowia wady tych materiatow

YELLOW
PINK G682

BALMORAL
BLUE NIGHT

BRAZ
KROLEWSKI

& GHIBLY

_— ROYAL BLACK
.|

h'

——

kapinos

- rowek nacinany

cofaniu sie wody

rowki ociekowe
nawierzchniowe

naciecia na
powierzchni
polerowanej
(wierzchnigj

granitu) rownolegte
do krawedzi

bocznych parapetu,
stuzace do

dostepne
rodzaje wykonczen
naroznikow

chron



Dane
techniczne

=

« -
ditugosé max
3000 mm

1‘
4

szerokosci
standardowe
100, 125, 150, 175,
200, 225, 250,275,
300, 325, 350, 375,
400 (mm)

-

~

lakierowane
proszkowo

0
ol
L)
dostepne
w dowolnym
kolorze
z palety RAL

dostepne profile
parapetow

szerokosé parapetu

ZASLEPKI

PARAPETY
ALU-PLYTKA

Alu-ptytka to zewnetrzne parapety wykonane z blachy aluminiowej o grubosci

1 mm, ktore dzieki przettoczeniom zyskujg charakterystyczny ksztatt imitujacy
ptytke klinkierowa. Doskonata jakosé materiatu uzytego w procesie produkgji oraz
powtoka lakiernicza sprawiaja. ze parapet ten jest wytrzymaty i odporny na warunki

atmosferyczne
Parapety dostepne sa w dwoch rodzajach profili: Standard + Soft «

Wybor parapetu w dowolnym kolorze z palety RAL daje mozliwosc idealnego
dopasowania koloru do stolarki okiennej, elewaciji lub innych elementow budynku.

Proponowane Przyktadowe
KOLORY STRUKTURALNE KOLORY GLADKIE
MIEDZ ANTYCZNA RAL Bo17

DAB ANTYCZNY

do parapetow ALU-PLYTKA

Jakosé i odpornos¢ - lakierowane
proszkowo zaslepki aluminiowe

E

H

S

Ekonomiczne rozwigzanie - zaslepki
wykonane z PVC rowniez w dowolnym
kolorze z palety RAL.

(i

RAL 9016

RAL 8019

R

V

RAL 8004

-10-



PARAPETY

aluminiowe

Parapety zewnetrzne wykonane z najwyzszej
jakosci  blach aluminiowych sprowadzanych
z wtoskich hut. Dostepne w 3 standardowych
kolorach - jednostronnie powlekanych farba
poliestrowa.

ALU SOFT RAL 8019

ALU STANDARD RAL 9016

techniczne

= =3
dtugosc max
6000 mm
T
4

szerokosci
standardowe

100, 125, 150,

175, 200, 225, 250,

275, 300, 325, 350,
375, 400 (mm)

ALU SOFT RAL 7016

ZASLEPKI

do parapetow aluminiowych

Dostepne sa 2 rodzaje zaslepek: aluminiowe (lakierowane proszkowo)
oraz wykonane z PVC. Ze wzgledu na estetyke oraz trwatosc i odpornosc
rekomendujemy zakonczenia wykonane z aluminium. Gwarantuja one
wieloletnig zywotnos¢ oraz zdecydowanie wyzsza jakos¢ produktu

-11-

—

| —
grubos¢

blachy

1mm \

powlekane
farbg poliestrowa

dostepne profile
parapetow

szerokosé parapetu

=
Y

szerokoié parapetu

parapety dostepne sa
w dowolnym
kolorze RAL (patrz strona 13)
oraz w niestandardowych
szerokosciach
(patrz strona 25)



Dane
techniczne

« >
dtugosc max
6000 mm
2

szerokosci
standardowe

100, 125, 150,

175, 200, 225, 250,
275, 300, 325, 350,

375, 400 {(mm)

grubos¢
blachy
0,7 mm

al

powlekane

farba poliestrowa

dostepne profile

EF\:‘{
STANDARD
SOFT

fi

parapetow

szerokosé parapetu
g
t

szerokost parapetu 46

PARAPETY \
stalowe %

Parapety zewnetrzne wykonane z najwyzszej
jakosci blach stalowych produkowanych przez
koncern ARCELOR MITTAL. Dostepne w 5
standardowych kolorach - jednostronnie pow-
lekanych farba poliestrowa. Parapety dostepne
sg w wersji standard i soft.

STAL SOFT RAL go10

STAL STANDARD RAL 8019

ZASLEPKI

aluminiowe PREMIUM

STAL STANDARD RAL 8017

STAL SOFT RAL 7016 i r

ZASLEPKI

standardowe z PVC

= STAL STANDARD RAL go06

-12-



ZASLEPKI

do parapetow
stalowych i aluminiowych

Dostepne sa 2 rodzaje zaslepek: alu-
miniowe (lakierowane proszkowo) oraz
wykonane z PVC. Ze wzgledu na estetyke
oraz trwatosé¢ | odpornosc rekomen-
dujemy zakonczenia wykonane z alumi-
nium. Gwarantujg one wieloletnig zy-
wotnos¢ oraz zdecydowanie wyzszg ja-
kosc produktu.

Wybor parapetu aluminiowego,
jak i stalowego w dowolnym kolorze
z palety RAL daje mozliwosé
idealnego dopasowania koleru do
stolarki okiennej, elewacji lub innych
elementéw budynku

PARAPETY

aluminiowe i stalowe
- dowolny RAL Dane

techniczne

“« >
dtugosc max

RAL 6034 3000 mm

T
4

szerokosci
standardowe
100, 125, 150,
175, 200, 225, 250,
275, 300, 325, 350,
375, 400 (mm)

grubos¢
blachy
RAL 7004

aluminium
imm, 1,5 mm

malowane
proszkowo

dostepne profile
parapetow

RAL 7047 szerokosé parapetu
el —
STANDARD i|
Cm Al
SOFT
L]

szerokosé parapetu

RAL 7016




PARAPETY

drewnopodobne

Dane
techniczne

szej jakosci blach ARCELOR MITTAL.

Jjacymi dopasowanie do stolarki okiennej.

« >

dtugosc max
6000 mm

T
4

szerokosci
standardowe

100, 125, 150,
175, 200, 225, 250,
275, 300, 325, 350,
375, 400 (mm)

grubosc
blachy

0,7 mm

dostepne profile
parapetow

Parapety zewnetrzne produkowane z najwyz-

Oklei-

nowane foliami drewnopodobnymi umozliwia-

WINCHESTER

ZtOTY DAB

ORZECH

ZASLEPKI

do parapetow
stalowych

Dostepne sg 2 rodzaje zaslepek:
aluminiowe (lakierowane proszko-
wo) oraz wykonane z PVC. Ze
wzgledu na estetyke oraz trwatosc
i odpornos¢ rekomendujemy za-
konczenia wykonane z aluminium.
Gwarantuja one wieloletnia zywot-
nos¢ oraz zdecydowanie wyzsza

jakosc produktu



Surowce najwyzszej
jakosci, wysoka estetyka,
trwatosé i odpornosé.

MDF

premium

" GRANIT SZARY
Dane

techniczne

« >

dtugosc max/min.
2750 mm/250 mm

T.
+

szerokos¢ max/min.
500 mm/150 mm

GRANIT BRAZOWY

BETON
tolerancja
wymiarowa
5mm

-15-



Dane
techniczne

« -

dtugosé max/min.
2750 mm/250 mm

T
4

szerokosé max./min.

500 MmM/150 mm

S

v
grubosé
20 mm i 25 mm

+ / -
tolerancja

wymiarowa
5mm

dostepne
rodzaje wykonczen
naroznikow

zaokraglone
frez standard
{ok.1.cm)

—

zaokraglone
frez slim
{ok. 0,5 cm)

—

proste, brak frezu

Parapety MDF laminowane - wykonane z ptyt MDF
oklejanych prozniowo wysokiej klasy laminatem
NUTREX produkcji LG. Dzieki zastosowanym surowcom
najwyzszej jakosci parapety majg wysoka odpornosc na

zarysowania, wilgo¢ i promienie UV.

MDF

laminat

BIALY GLADKI JABLON

BIALE DREWNO

MARMUREK POLYSK JASNY DAB WINCHESTER AMANDI

ZLOTY DAB ORZECH LANZADO VENGE GRAFIT POLYSK s

NOWOSC

DAB SONOMA ANTRACYT

-16- /



Parapety MDF lakierowane - parapety wykonane z ptyty MDF

M D F lakierowane wodoodpornymi. wysokiej jakosci lakierami do
. drewna. Zabezpieczane dodatkowa warstwa lakieru nawierz-

la kler chniowego wzmacniajaca twardosé i wytrzymatosé powtoki
lakierniczej. Dzieki mozliwosci wykonania parapetu w dowolnym

kolorze z palety RAL istnigje mozliwos¢ dopasowania go do Dane

innych elementow stolarki okiennej. LIS

BIALY POLYSK LUB
BIALY MAT WYSOKI POLYSK PERLA LUSKA

« -

dtugos¢ max/min.
2800 mm/250 mm

/ il

szerokosé max./min.
/ 4 500 mm/150 mm
v:
grubosé
MARMUREK BEZOWY DAB NATURALNY DAB WINCHESTER 20 mmi25 mm

/ +/-

tolerancja
wymiarowa
5mm

dostepne
rodzaje wykonczen
naroznikow

zaokraglone
frez slim
(ok. 0,5 cm)

proste, brak frezu

DAB ZLOTY MARMUREK BIALY

GRAFIT 7016

dtuzszego niz
maksymalny wymiar
Jest on dzielony
w potowie, o~
a dla utatwienia ’
montazu jego czesci
taczone sa kotkami &=

Parapety mozna
zamawiac podajac [

wymiary ~
w petnych cm ~



Dane
techniczne

- =

dtugesé max
6000 mm

i
4

szerokosci
standardowe
150, 200, 250, 300,
350, 400, 500 {(mm)

istnieje mozliwosc

dociecia parapetéow

na niestandardowa
szerokosc

DAB SKANDYNAWSKI §

WINCHESTER

ZASLEPKI

do parapetow PVC ERA

Do parapetow wewnetrznych ERA oferujemy zakonczenia dwustronne
o dtugosci 41 cm, wykonane z tworzywa PVC w kolorach dopasowa-

nych do dekorow parapetow.

-18-

// PARAPETY
PVC ERA

Parapety produkowane s z komoro-
wych profili PVC, a ich powierzchnia zew-
netrzna pokryta jest wysokiej jakosci folig

okleinowa.

BOTTICINO

MARMUR

—/

ZLOTY DAB




—
DORIX-P

TWORZYMY DLA CIEBIE

DOMIX-P

ul. Krétka 3, 46-081 Dobrzen Maty
tel. 77 4404 213, fax 77 4404 575
e-mail: info@domix-p.pl
Kl domix-p/firma www.domix-p.pl
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