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Zewnetrzny

Kaseta

Wiasciwosci:

kaseta do montazu podtynkowego wykonana czesciowo z ekstrudowanego aluminium (BOX 1, 2)
lub catkowicie ekstrudowanego aluminium (BOX 3,4,5)

wypust z przodu kasety umozliwiajgcy wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej

wariant kaset BOX 2 oraz BOX 4 z dociepleniem nadproza

lamele w ksztatcie litery Z zapewniajgce wigksze zaciemnienie

profil wyciszajgcy prace systemu przy zamykaniu lameli

ptynne sterowanie katem pochytu lameli umozliwiajgce swobodng regulacje natezenia Swiatta
sworznie ze stopu cynku i aluminium

elementy tekstylne z poliestru odporne na rozcigganie, przecieranie i oddziatywanie promieni
UV, drabinka wzmocniona kevlarem

naped elektryczny sterowany przewodowo lub radiowo

mozliwos$¢ lakierowania konstrukcji na dowolny kolor z palety RAL
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max 4.5 m
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Zewnetrzny

Kaseta

Wiasciwosci:

kaseta do montazu podtynkowego wykonana czesciowo z ekstrudowanego aluminium (BOX 1, 2)
lub catkowicie ekstrudowanego aluminium (BOX 3,4,5)

wypust z przodu kasety umozliwiajgcy wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej

wariant kaset BOX 2 oraz BOX 4 z dociepleniem nadproza

lamele w ksztatcie litery C z zawinigtymi brzegami zapewniajagcymi dodatkowg wytrzymatosé
ptynne sterowanie kagtem pochytu lameli umozliwiajace swobodng regulacje natezenia Swiatta
opcjonalna mozliwos¢ obrotu lameli O - 180°

sworznie ze stopu cynku i aluminium

elementy tekstylne z poliestru odporne na rozcigganie, przecieranie i oddziatywanie promieni
UV, drabinka wzmocniona aramidem

naped elektryczny sterowany przewodowo lub radiowo

Mozliwos¢ lakierowania konstrukcji na dowolny kolor z palety RAL
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Zewnetrzny max 3.2 m przy Zewnetrzny
System modutowy wysokosci 5.0 m System modutowy
Kaseta OVAL Kaseta CUBE Kaseta OVAL Kaseta CUBE
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Wiasciwosci: Wiasciwosci:
- dwa warianty ostony: kaseta z ekstrudowanego aluminium lub aluminiowa blacha ostonowa o « dwa warianty ostony: kaseta z ekstrudowanego aluminium lub aluminiowa blacha ostonowa o
gr. 1.2 mm lub 2.0 mm w 4 wariantach gr. 1.2 mm lub 2.0 mm w 4 wariantach
« prowadnice listwowe z aluminium lub linkowe ze stali nierdzewnej - prowadnice listwowe z aluminium lub linkowe ze stali nierdzewnej
+ lamele w ksztatcie litery C z zawinigtymi brzegami zapewniajgcymi dodatkowg wytrzymatosé - lamele w ksztatcie litery Z zapewniajgce wigksze zaciemnienie
+ ptynne sterowanie katem pochytu lameli umozliwiajgce swobodng regulacje natezenia sSwiatta « profil wyciszajacy prace systemu przy zamykaniu lameli
« sworznie ze stopu cynku i aluminium + ptynne sterowanie katem pochytu lameli umozliwiajagce swobodnga regulacje natezenia swiatta
- elementy tekstylne z poliestru odporne na rozcigganie, przecieranie i oddziatywanie promieni + sworznie ze stopu cynku i aluminium
UV, drabinka wzmocniona aramidem - elementy tekstylne z poliestru odporne na rozcigganie, przecieranie i oddziatywanie promieni
« opcjonalne mozliwo$é obrotu lameli O - 180° UV, drabinka wzmocniona kevlarem
+ dostepna wersja samonosna CUBE lub OVAL + dostepna wersja samonosna CUBE lub OVAL
« naped elektryczny sterowany przewodowo lub radiowo - naped elektryczny sterowany przewodowo lub radiowo

+ mozliwos¢ lakierowania konstrukcji na dowolny kolor z palety RAL + mozliwos¢ lakierowania konstrukcji na dowolny kolor z palety RAL



