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Kondensacja Pary na Szkle

Zewngtrzna kondensacja na szybie jest widocznym dowodem niskiego wspotczynnika
przenikania ciepta U, czyli wysokiej izolacyjnosci cieplnej okien i jest ona zjawiskiem naturalnym.
Moze pojawi¢ si¢ na kazdej powierzchni, gdy tylko jej temperatura spadnie ponizej punktu rosy
otaczajacego powietrza — zwlaszcza na powierzchniach plaskich jakim jest szkto. Znanym
przyktadem jest para wodna musimy usungé¢ o poranku z szyb samochodu pozostawionego na
zewnatrz w czasie pogodnej nocy lub para wodna wewnatrz samochodu w okresie jesienno -
zimowym. To samo zjawisko moze mie¢ réwniez miejsce na szybach w oknach, gdy chiod
powietrza przy bezchmurnym niebie nie jest rOwnowazony ze stratami ciepta przez okno.
Nowoczesne szyby zespolone majg tak dobrg izolacje cieplng (niski wspotczynnik przenikalno$ci
cieplnej U), ze zjawisko to moze pojawi¢ si¢ przy bezchmurnym niebie i bezwietrznej pogodzie w
nocy.

Podczas kondensacji na powierzchni szkta moga pojawi¢ si¢ wzory — normalnie nie
widoczne golym okiem. Wynikaja one z wlasciwosci hydrofobowych szkta po kontakcie z innymi
materialami lub substancjami jak rowniez usunigtymi etykietami / naklejkami. Pojawiajace si¢
wzory na szkle — uwidocznione podczas kondensacji pary wodnej na powierzchniach szkla nie
wskazujg na usterke 1 nie majg zadnego wplywu na wydajnos¢ szkta pod katem mechanicznie lub
chemiczno — fizycznym.

Stady te moga by¢ usunigte przez klienta na wlasng odpowiedzialno$¢ za pomoca 3M™ Glass
Polishing Compound 60150, jednakze przy zbyt dlugim 1 intensywnym czyszczeniu istnieje ryzyko
powstania znieksztalcen optycznych.

Nalezy zauwazy¢, ze obecno$¢ kondensacji na powierzchni szkta od strony wnetrza
budynku wskazuje na zla wentylacje lub niewtasciwie dobrany system ogrzewania i powinna by¢
przedmiotem konsultacji kominiarskiej pod katem mozliwo$ci zawilgocenia budynku.

Zjawisko kondensacji pary wodnej na zewngtrznych powierzchniach szyb jest naturalnym
zjawiskiem fizycznym 1 w zadnym wypadku nie $wiadczy o wadliwosci, a raczej potwierdza
wysokg jakos¢ szyb zespolonych.

Norma Europejska PN--EN 1279, w szczegdlnosci w czesci 1 — zalacznik C stanowi, ze
zjawisko zewngetrznej kondensacji nie stanowi wady izolacyjnej szyby zespolone;.
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