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EKSPLOATACJA ORAZ KONSERWACJA ZALUZJI ZEWNETRZNYCH

Zaluzja zewnetrzna oraz ‘j;_e' elementy skiadowe zostaly zaprojektowane w taki sposob, aby nie zostaly trwale odksztalcone
podczas prawidiowego u ykkowania.

Podczas uzytkowania nalezy przestrzegac¢ zalecen podanych przez producenta.
Uzytkowanie zaluzji zewnetrznej moze odbywac sie w temperaturach od -25°C do +45°C.
Nie nalezy uzytkowac zaluzji zewnetrznej w przypadku oblodzenia pancerza.

W przypadku silnego wiatru zaluzja zewnggzn@ powinna by¢ catkowicie podniesiona lub opuszczona. Okno musi by¢
zamkniete. W przeciwnym razie pancerz zaluzji moze zosta¢ wyszarpniety z prowadnic.

Ciagla praca zaluzji zewnetrznej wyposazonej w silnik elektryczny nie powinna przekraczac 4 min.

Podczas uruchomienia zaluzji zewnetrznej w zasiegu jej pracy czyli bezposrednio pod kurtyng nie powinny znajdowac sig
zadne ?rzedml_oly oraz zadne osoby powodujace zakildcenie pracy. Po catkowitym otwarciu Zzaluzji listwa dolna wraz z
uszczelka powinna zawsze znajdowac sie w prowadnicach bocznych.

Do zamykania oraz otwierania zaluzji zewnetrznej stuza: napedy elektromechaniczne, ktére moga by¢ wyposazone w
mechanizm awaryjnego otwierania (korbe z hakiem dostarczong wraz z roletg - stuzy ona wylgcznie do awaryi{'lego
otwierania - niedopuszczalne jest uzytkowanie korby jako na u zasadniczego), napedy rgczne typu tasma, linka,
mechanizm kardana wraz z korbg, sprezyne samozwijajgcg kurtyne zaluzji zewnetrznej.

W celu unikniecia mozliwosci blokowania sie kurtyny podczas opuszczania (np. po okresie budowy domu) nalezy
wyeliminowac zabrudzenia z uszczelek _szczolkowzch znajdujacych sie w prowadnicach bocznych zaluzji
ze_wfnetlzngch. Uzytkownik zaluzji powinien np. wykona¢ peten cykl otwierania oraz zamykania zaluzji zewnetrznych
minimum 8 razy w miesigcu.

Najmniej co 3 miesigce nalezy wykonac prace kontrolne i konserwacyjne zgodnie z niniejszg instrukcijg. )
Podstawowe czynnosci konserwacyjne moglf; by¢ wykonywane przez uzytkownika bez szczegolnych uprawnien.
Czynnosci te egaja na usuwaniu drobinek piasku oraz innlych zanieczyszczen z kurt)iny_i wrgtlza prowadnic, ktore
moggq srowadzi¢ do powstania zarysowan na elementach Zaluzji, oraz na kontroli wizua najhog nego stanu zaluzji,
kontroli kompletnosci, stanu i skutecznosci dziatania wszystkich elementéw konstrukcyjnych.

W przypadku Zaluzji zewnetrznych wyposazonych w moskitiery rolowane komory prowadzgce moskitiere w prowadnicach
bocznych powinny by¢ oczyszczone minimum raz w miesigcu. Niestosowanie sig¢ do cznych moze powodowac
niewlasciwe zamykanie sig moskitiery w potoZzeniu dolnym oraz spowolniong pracg noszenia moskitiery po
catkowitym jej odblokowaniu.

Podczas wykonywania czynnosci konserwacyjnych nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

1. Czynnosci konserwacyjne muszg by¢ przeprowadzone, gdy zaluzja zewnetrzna jest unieruchomiona - w tym wypadku
najlepiej jest odlacz*é zasilanie na czas konserwaciji.

2. Nie stosowac ostrych oraz szorstkich narzedzi do czyszczenia zaluzji.

3. Powierzchnie zaluzé:i my¢ letnig woda przy uzyciu tagodnych srodkéw o odczynie neutralnym, najlepiej przy najnizszej
temperaturze +10°C.

UWAGA - detergenty oraz substancje Zzrgce moga uszkodzi¢ lub odbarwié powtoke lakiernicza.

Wszelkie szkody powstale na skutek szczegolnych warunkow atmosferycznych lub naturalnego zuzZycia
nie podlegaja reklamacji. . e gE B - .

Za naturalne uwaza si¢ zuzycie powfoki lakierniczej kurtyny, w ktérej drobne zarysowania mogg powstac
po okofo 300 cyklach normalnego uzytkowania.

W przypadku dokonania samodzielnej przerobki rolety z napedem elektrycznym konieczne jest wyregulowanie wytacznikow
krancowych oraz ewentualna korekta ilosci pior w pancerzu.

Malezy upewnit sie, W zadnym wypadku Zabrania sig
e w strefie pracy nie nalety obcigzat przesuwania lub
2aluzji nie przebywajq 2aluzji - prowadzi podnoszenia pancerza
Zadne osoby lub nie to do jej bezposre- 2aluzji za pomoca rak
stoja na przeszkodzie dniego uszkodzenia, lub jakichkolwiek
Zadne przedmioty narzedzi - prowadzi
uniemozkwiajgce to do bezposredniego
eksploatacje. uszkodzenia 2aluzji.
Dotyczy 2aluzji
z napedem elektry-
cznym.

W czasie mrozdw i opaddw Sniegu moze
dojs¢ do oblodzenia 2aluzji, Nie nalezy
wowczas probowac otwierad/zamykac
Zaluzji. Zaluzje mozna eksploatowac
dopiero po usunigciu oblodzenia.

Sterowaniem Zzaluzjg powinny
zajmowac sig osoby uprawnione
- zabrania sie dzieciom zabaw
pilotem lub przelgcznikiem.

Pilot nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem dzieci.




