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FENSTERKLASSIFIZIERUNG

FENSTERBESCHREIBUNG

MÖGLICHKEITEN DER AUSFÜHRUNG

BESCHREIBUNG DER AUSSENTÜREN

Primär Optimal Exklusiv

A - Profildicke
B - Anzahl der Kammern

Standard
Dicke einstellen
Schaft Zoll (mm)

Maximal
Dicke einstellen
Schaft Zoll (mm)

Faktor
Wärmeübertragung

Rahmen / Flügel

Energieeffizienz
  W/m2K für das 
Fenster Hinweis

Energieeffizienz
maximal

  W/m2K die Fenster
Hinweis 

Energieeffizienz
  W/m2K für die Tür 

Energieeffizienz
maximal

  W/m2K für die Tür 

Faktor
Wärmeübertragung

Rahmen / Flügel

A - Profildicke
B - Anzahl der Kammern

Diebstahlschutz
(Rahmen - Schärpe)
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UNSER ANGEBOT:  

Partner

+ 48 (77) 4404 213
+ 48 (77) 4404 575

info@domix-p.de
sprzedaz@domix-p.pl

HABEN SIE FRAGEN ?
WIR KÖNNEN HELFEN

FENSTER

TÜR

ROLLOS

TORE

FENSTERBÄNKE

GARDENS
WINTER

MARKISEN

Domix - P
Der Fensterhersteller Domix-P ist eine Geschichte von Innovationen, die darauf 
abzielen, die Bedürfnisse des Kunden zu verstehen und sich an seine 
Erwartungen und Bedürfnisse anzupassen.
Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und konzentrierte sich seit Beginn 
seiner Tätigkeit auf die Qualität und Innovation des Produkts, erweiterte ständig 
sein Angebot und passte es an die Bedürfnisse unserer Kunden an. Dank der 
richtigen Politik und Investitionen
In der Technologie sind die folgenden Jahre von einer sehr schnellen Entwicklung 
und einer steigenden Anzahl von Kunden auf dem polnischen und ausländischen 
Markt gekennzeichnet. Gegenwärtig sind wir ein bedeutender Produzent in Polen 
und exportieren unsere Produkte gleichzeitig nach Deutschland, in die 
Niederlande, in die Tschechische Republik und nach Frankreich.  

Das Unternehmen legt großen Wert auf die Qualität des 
Produkts, durch Modernisierung des sich entwickelnden 
Produktionsprozesses moderne Technologien.
Dank des Engagements unserer erfahrenen Mitarbeiter und 
einer modernen Produktionslinie bieten wir qualitativ 
hochwertige Produkte bei gleichzeitig kurzen Lieferzeiten.

TÜR
TERRASSE
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VEKA v

0,91

VEKA V70  ist eine Generation von großformatigen Profilen mit einer klassischen 
und sehr eleganten Linie. Mit dem Perfectline-System realisieren Sie perfekte Fenster, 
die die Bewohner noch besser vor Wärmeverlust und Lärm schützen.

Ein perfektes System von 
Fensterprofilen ohne Bleistabilisatoren

Rechtecke Dreiecke, 
Trapeze, Polygone

Bögen, rund HST Hebe-Schiebe
-Terrassentüren

Kipp-Schiebe-Ter
rassentüren PATIO

70/6 24 mm 42 mm 1,3 W/m2K 1,3 W/m2K

Rechtecke Dreiecke, 
Trapeze, Polygone

Bögen, rund HST Hebe-Schiebe
-Terrassentüren

Kipp-Schiebe-Ter
rassentüren PATIO

PROFIL

VEKA PerfectLine 70 mm mit zwei Anschlagdichtungen im AD-System
5-Kammer-Rahmen mit einer Tiefe von 70 mm
gerades Blatt mit einer Tiefe 70mm

WINKHAUS ActivPilot CONCEPT ausgestattet mit einer 5-stufigen Neigung
Ausstattungsvariante : MACO MULTI MATIC, WH SELECT, WH COMFORT
die serienmäßige Diebstahlsicherung [UR]
die standardmäßige Blockade der falschen Position des Griffs [DFE]
Griff aus Aluminium SECUSTIC

Permeationskoeffizient Ug 1,1 -0,6 W/m2K
maximale Paketdicke bis zu 40 mm
die Möglichkeit, einen warmen Abstandshalter zu verwenden

SZYBA

OKUCIE

PERFECTLINE umfasst nicht nur Fenster-
profile, sondern auch Spezialprofile für 

Balkon-, Eingangs- und Schiebe-Kipptüren. 
Es ermöglicht die Anreicherung mit 
zusätzlichen Profilen aus anderen 

Systemen VEKA , zB SOFTLINE 70AD. 
Somit zeichnet es sich durch seine 
außergewöhnliche Komplexität aus.

KOMPLEXITÄT
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VEKA

0,71

VEKA V76   ist das hochwertigste Profil der Klasse A, das eine alternative Lösung 
zwischen 70-mm- und 82-mm-Systemen darstellt. Wie hebt es sich von der Konkurrenz 
ab? Vor allem perfekte thermische Parameter - Profile haben einen Wärmedurchgan-
gskoeffizienten U 1,1 W/m2 K, Zentraldichtung im Rahmen und Mehrkammerstruktur 
sowie mechanisch - dank Stahlverstärkungen im Rahmen aus geschlossenem 
Profil 30 x 30 mm.

Fensterprofilsystem
Bereit für neue Maßstäbe!v

ZWINGE

GLAS

Rechtecke Dreiecke, 
Trapeze, Polygone

Bögen, rund HST Hebe-Schiebe
-Terrassentüren

Kipp-Schiebe-Ter
rassentüren PATIO

Zusammen mit einem richtig ausgewählten
Isolierglaspaket und Beschläge,

erlauben Ihnen, Fenster und Türen zu 
erstellen Balkon mit hohem Grad

Widerstand gegen Angriffe.
Bewehrungskonstruktionen aus Stahl

charakteristisch für VEKA-Profile,
Sicherheit geben
ihre Verwendung. 

SICHERHEIT

PROFIL

VEKA SoftLine 76mm mit drei Dichtungen im MD-System oder mit zwei 
Dichtungen im AD-System
5-Kammer-Rahmen mit einer Tiefe von 76 mm
gerader Flügel, 76 mm tief

WINKHAUS ActivPilot CONCEPT ausgestattet mit einer 5-stufigen Neigung
Ausstattungsvariante: MACO MULTI MATIC, WH SELECT, WH COMFORT
eine serienmäßige Diebstahlsicherung [UR]
die standardmäßige Blockade der falschen Position des Griffs [DFE]
Griff aus Aluminium SECUSTIC

Permeationskoeffizient Ug 1,1 -0,6 W/m2K
maximale Paketdicke bis zu 48 mm
die Möglichkeit, einen warmen Abstandshalter zu verwenden
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ZWINGE

GLAS

VEKA v82
Energiesparendes Profilsystem

Fenster der neuen Generation

82/7 40 mm 52 mm 1,0W/m2K 0,86 W/m2K

0,67

Rechtecke Dreiecke, 
Trapeze, Polygone

Bögen, rund HST Hebe-Schiebe
-Terrassentüren

Kipp-Schiebe-Ter
rassentüren PATIO

Farbige Fenster und Türen setzen starke 
Akzente in der Fassaden- und Innenarchi-

tektur. Dutzende von Farbvarianten 
kombiniert mit dem Angebot an 

Oberflächen Holz und Aluminium zu 
imitieren, gibt Designern volle Handlun-

gsfreiheit, zumal die Oberfläche des 
Fensters von innen und außen nicht gleich 

sein muss.

Eine Fülle von Farben

PROFIL

VEKA SoftLine 82mm zmit drei Dichtungen im MD-System oder mit zwei 
Dichtungen im AD-System
7-Kammer-Rahmen mit einer Tiefe von 82 mm
gerades Blatt mit einer Tiefe 82 mm

WINKHAUS ActivPilot CONCEPT ausgestattet mit einer 5-stufigen Neigung
Ausstattungsvariante: MACO MULTI MATIC, WH SELECT, WH COMFORT
eine serienmäßige Diebstahlsicherung [UR]
die standardmäßige Blockade der falschen Position des Griffs [DFE]
Griff aus Aluminium SECUSTIC

Permeationskoeffizient Ug 1,1 -0,4 W/m2K
maximale Paketdicke bis zu 52 mm
die Möglichkeit, einen warmen Abstandshalter zu verwenden

VEKA V82  sind Systeme der neusten Generation. Sie haben die höchste deutsche 
Qualitätsklasse – „A“ – was maximale Langlebigkeit, Sicherheit und Energieeffizienz 
bedeutet. Sie zeichnen sich durch außergewöhnliche Haltbarkeit und Isolierung 
aufgrund der 7-Kammer-Struktur und 82 mm Baubreite sowie Metallverstärkungen aus. 
Die elegante Form mit leicht abgerundeter Form ist für das hochwertige Design veran-
twortlich und macht das VEKA v82 Profil in jeder Hinsicht zu einem außergewöhnlichen 
Produkt.
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ZWINGE

GLAS

0,79

ALUSKIN  82
Energiesparendes Profilsystem

Fenster der neuen Generation

82/7 40 mm 52 mm 1,0 W/m2K

Rechtecke Dreiecke, 
Trapeze, Polygone

Bögen, rund Kipp-Schiebe-Ter
rassentüren PATIO

PROFIL

VEKA SoftLine 82mm mit drei Anschlagdichtungen
  im MD-System
7-Kammer-Rahmen mit Einbautiefe 82 mm
gerades Blatt mit einer Tiefe 82 mm

WINKHAUS ActivPilot SELECT z chowanymi zawiasami
Ausstattungsvariante: MACO MULTI MATIC, WH SELECT, WH COMFORT
eine serienmäßige Diebstahlsicherung [UR]
die standardmäßige Blockade der falschen Position des Griffs [DFE]
Griff aus Aluminium SECUSTIC

Permeationskoeffizient Ug 1,1 -0,4 W/m2K
maximale Paketdicke bis zu 52 mm
die Möglichkeit, einen warmen Abstandshalter zu verwenden

PVC-Fenster können zusammen mit den 
Aluminiumfassaden des Gebäudes verwendet 

werden, ohne die Ästhetik der Fassade zu 
beeinträchtigen. Auch für Kunststofffenster 
eröffnet sich die volle Farbpalette aus der 
RAL-Palette, die für Aluminium üblich ist. 

Nicht ohne Bedeutung macht die Aluminiu-
mabdeckung die Fenster modern und wirkt 

sich gleichzeitig nachhaltig auf deren 
Langlebigkeit aus. Das Overlay ermöglicht 
auch eine Renovierung oder sogar einen 

Farbwechsel der Fenster!

VERWENDUNGSZWECK

Windows VEKA ALUSKIN basieren auf dem neuesten 7-Kammer-System VEKA Softline 
82. In Kombination mit technologisch fortschrittlichen Beschlägen aus hochwertigem 
Winkhaus ActivePilot und Glas mit niedrigem Wärmedurchgangskoeffizienten 
U=0,5 W/m2K Auf diesem System erhalten wir Fenster, die sich durch eine sehr hohe 
Energieeffizienz, einen zuverlässigen Betrieb und eine Vielzahl an möglichen Aufbauten 
auszeichnen.

FÜR IHR ZUHAUSEWWW.DOMIX-P.DE 7



ALUPLAST  i4
Mocna konstrukcja 

profil o głębokości 70 mm

70/5 24 mm 40 mm 1,3 W/m2K 1,4 W/m2K

1,00

GLAS

Rechtecke Dreiecke, 
Trapeze, Polygone

Bögen, rund HST Hebe-Schiebe
-Terrassentüren

Kipp-Schiebe-Ter
rassentüren PATIO

PROFIL

Aluplast Ideal 4000 mit zwei Anschlagdichtungen im AD-System
5-Kammer-Rahmen mit einer Tiefe von 70 mm
gerader Flügel, 70 mm tief

MACO MULTIMATICOT
Ausstattungsvariante: MACO MULTI MATIC, WH SELECT, WH COMFORT
eine serienmäßige Diebstahlsicherung 
Griff aus Aluminium VICTORY

Permeationskoeffizient Ug 1,1 -0,6 W/m2K
maximale Paketdicke bis zu 40 mm
die Möglichkeit, einen warmen Abstandshalter zu verwenden

ZWINGE

Farbige Fenster und Türen setzen starke 
Akzente in der Fassaden- und Innenarchi-

tektur. Dutzende von Farbvarianten 
kombiniert mit dem Angebot an 

Oberflächen
Holz und Aluminium zu imitieren, gibt 

Designern volle Handlungsfreiheit, zumal 
die Oberfläche des Fensters von innen und 

außen nicht gleich sein muss.

Eine Fülle von Farben

ALUPLAST I4 mit einer bautiefe von 70mm ist es eine kombination aus klassischer 
fensteroptik und einem guten preis. Dieses Modell zeichnet sich durch die Parameter 
sehr moderner technischer Lösungen aus, die bei PVC-Fenstern verwendet werden, und 
aufgrund der bescheideneren Ausstattung, die standardmäßig verwendet wird, 
ermöglicht es einen sehr niedrigen Preis.
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ALUPLAST  i7
Neue Dimension im technischen 

Bereich,

85/6 48 mm 51 mm 1,1 W/m2K 0,88 W/m2K

0,81

GLAS

Rechtecke Dreiecke, 
Trapeze, Polygone

Bögen, rund HST Hebe-Schiebe
-Terrassentüren

Kipp-Schiebe-Ter
rassentüren PATIO

PROFIL

Aluplast Ideal 7000 mit zwei Dichtungsebenen im AD-System
6-Kammer-Rahmen mit einer Tiefe von 85 mm
gerader Flügel, 85 mm tief

MACO MULTIMATIC
Ausstattungsvariante:: MACO MULTI MATIC, WH SELECT, WH COMFORT
eine serienmäßige Diebstahlsicherung 
die standardmäßige Blockade der falschen Position des Griffs 
Griff aus Aluminium VICTORY

Permeationskoeffizient Ug 1,1 -0,4 W/m2K
maximale Paketdicke bis zu 50 mm
die Möglichkeit, einen warmen Abstandshalter zu verwenden

ZWINGE

Seria Ideal 7000 ist ein multifunktionales 
System, das die MULTIFALZ-Technologie 
nutzt, d. h. die optionale Möglichkeit, die 
geklebte Glastechnologie zu verwenden. 

Durch die neue Geometrie des Glasfalzes ist 
es nicht nur möglich, herkömmliche 

Verglasungen zu verwenden, sondern auch 
die Verglasung zu verkleben. Diese 

Technologien können je nach Bedarf 

MULTIFUNKTIONAL

Eine Reihe von Produkten ALUPLAST I7  ist in erster Linie für energiesparendes Bauen 
gedacht. Die Bautiefe von 85 mm und das 6-Kammer-Profil des Außenrahmens garan-
tieren eine überdurchschnittliche Dämmung des gesamten Fensters. In Tests erreichte 
das System einen Isolationskoeffizienten Uf=1,1 W/m2K, was mit der Möglichkeit, 
breitere und wärmere Glasgarnituren bis 50 mm zu verwenden, ein sehr attraktives 
Angebot ist.
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ALUPLAST  Intertec
Neue Dimension

Energie sparen

85/7 48 mm 51 mm 1,0 W/m2K 0,74 W/m2K

GLAS

0,74

Rechtecke Dreiecke, 
Trapeze, Polygone

Bögen, rund HST Hebe-Schiebe
-Terrassentüren

Kipp-Schiebe-Ter
rassentüren PATIO

PROFIL

ALUPLAST INTERTEC 85 mit drei Dichtungen im MD-System
7-Kammer-Rahmen mit einer Tiefe von 85 mm
6-Kammer-Flügel mit einer Tiefe von 85 mm

MACO MULTIMATIC
Ausstattungsvariante: MACO MULTI MATIC, WH SELECT, WH COMFORT
eine serienmäßige Diebstahlsicherung 
die standardmäßige Blockade der falschen Position des Griffs 
Griff aus Aluminium VICTORY

Permeationskoeffizient Ug 1,1 -0,4 W/m2K
maximale Paketdicke bis zu 51 mm
die Möglichkeit, einen warmen Abstandshalter zu verwenden

OKUCIE

Die neue Zwei-Kammer-Struktur der 
zentralen Dichtfinne, die sich durch hohe 

Elastizität auszeichnet, reagiert dynamisch 
auf den auf den Flügel einwirkenden 

Luftdruck und erhöht so die Dichtheit der 
gesamten Struktur. Dank der Flossenversie-

gelung der Fensterstruktur, der sog eine 
Trockenkammer, in der die Armaturen 

arbeiten.

ZUSATZFUNKTIONEN

Eine Reihe von Produkten ALUPLAST Intertec  Es zeichnet sich durch ein zeitloses, 
klassisches Design mit ausgewogenen Proportionen aus, das perfekt zu den aktuellen 
Trends in der Gestaltung der Fassadenoptik passt. Die spezielle Struktur des Flügels 
ermöglicht den Einsatz der Glasklebetechnik, die die Herstellung stabiler Fensterkon-
struktionen mit noch größeren Abmessungen ermöglicht. Flache Falze mit einer Breite 
von 85 mm ermöglichen eine Maximierung der Glasoberfläche und sorgen so für besse-
re thermische Eigenschaften und mehr Lichteinfall in den Raum.
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Tür   ALU Tür   PCV

Charge Überlagerung
Einseitig

Doppelseitige 
Auflage

Standardmäßig sind die Türen mit WINKHAUS-Schlössern ausgestattet, die Sicherheit und perfekte Haftung des Flügels am Rahmen 
gewährleisten: Multipoint STV Winkhaus, optionales WINKHAUSZ-Schloss mit zusätzlichem Einsatz.
Drei Medos-Jocker-Türbänder mit dreidimensionaler Verstellung und einer niedrigen Alu-Schwelle, 20 mm hoch.
Eine große Auswahl an isolierenden Füllungen und Gläsern, von transparent über reflektierendes, effektvolles Buntglas, Ornamente bis 
hin zu milchfestem Glas, ermöglicht Ihnen die Auswahl optimaler Lösungen.
Möglichkeit der Produktion in den Farben von PVC-Fenstern auf VEKA-Systemen.
Kann als Doppeltür mit seitlichen Verlängerungen oder Querbalken hergestellt werden.

Das Dreikammersystem AS 75 ist für die Herstellung 
von wärmeisolierten Türfensterkonstruktionen mit der 
innovativen ANTI-BI-METAL-Technologie bestimmt, 
die eine Verformung der Türblätter bei Erwärmung 
durch Sonnenlicht sowie bei sehr niedrigen Tempera-
turen verhindert. Das System erfüllt die Anforderungen 
aller aktuellen und zukünftigen Wärmeschutznormen.

Die Eingangstür zu einem Haus oder einer Wohnung ist das erste Element, auf das unsere Gäste achten. Türen sind ein unverzicht-
bares Element der Gebäudeausstattung. Neben dem Schutz vor ungünstigem Wetter soll die Haustür uns auch vor ungebetenen 
Gästen schützen. Die Firma DOMIX-P bietet ihren Kunden Außen- und Einbruchschutztüren der höchsten Klasse, die alle Sicherhe-
itsstandards erfüllen. Das Wichtigste für uns ist Qualität und Präzision, wir legen großen Wert auf jedes Detail. Die von uns 
angebotenen Produkte, einschließlich der Haustür, sind nicht nur schön, sondern auch ausreichend gegen Diebe geschützt 
(verstärkte Profile, einbruchhemmende Schlösser und anderes Zubehör). Die einbruchhemmenden DOMIX-P-Türen erfüllen alle 
erforderlichen Sicherheitsstandards. Dank ihnen können Sie sich in Ihrem eigenen Interieur vollkommen sicher fühlen.  Domix-P 
Tür ist ein Garant für Wärme und Sicherheit !!!

FÜR IHR ZUHAUSEWWW.DOMIX-P.DE 11



Tür 
Gleiten

 SMART-SLIDE Eine neue Generation auf dem Gebiet
Terrassen-Schiebetüren

Große Glasflächen liegen voll im Trend. Schiebetüren
SMART-SLIDE erfüllt dieses Ziel, indem es die Erstellung ermöglicht
weiße Glasstruktur mit Abmessungen von 5,8 x 2,4 m
in Diagramm C. Maximale Abmessungen der Schiebetüren
SMART-SLIDE in Schema A sind 4000 x 2400 mm farbig
weiß (3800 x 2300 in Farbe) und ihre Teilung kann symmetrisch sein
oder asymmetrisch. Der gesamte Umfang des Flügels ist verriegelt
hohe Anpresskraft, gleichzeitig bewegt sich der Flügel beim Öffnen
extrem leicht, mit minimalem Kraftaufwand. Es ist sehr wichtig
ein Vorteil insbesondere gegenüber Abstands- und Gleitkonstruktionen,
was mit einer großen Anzahl von Öffnungs-/Schließzyklen sein kann
lästig im Betrieb.

KOMFORT 
HANDHABUNG

LEICHTIGKEIT
LEISTUNG

Die neue SMART-SLIDE-Tür ist einfach herzustellen,
was eine hohe Produktionseffizienz ermöglicht. Es ist möglich
hauptsächlich aufgrund der geringen Anzahl verwendeter Profile
in ihrer Produktion. Ähnlich wie Terrassentüren
Der Rahmen ist geschweißt, das System verwendet einen Pfosten
aus dem System Ideal 4000 und Festverglasung realisiert
direkt im Rahmen.

Rahmeneinbautiefe 140 mm
Flügeleinbautiefe 70 mm
Möglichkeit der Verglasung mit Paketen bis 42 mm
modernes klassisches Design
mögliche Muster A + C
versteckte Beschlagmechanismen
erhältlich in drei kernfarben: weiß, braun, anthrazit und einer großen auswahl an dekorfolien�

Der Einsatz von SMART-SLIDE Schiebetüren ist auch ein Schritt zur optimalen Nutzung des Innenraums
Raum, denn das Öffnen der Tür erfordert kein Öffnen der Flügel, die tief in den Wohnraum „eindringen“ würden.
Die SMART-SLIDE-Tür kann in zwei Schemata A und C hergestellt werden:

A: 2-teilig - mit einem beweglichen Flügel
C: 4 Viertel - mit zwei Mittelflügeln
ziehen um

Schiebetüren SMART-SLIDE tist eine neue Lösung im Segment der Schiebetüren / Fenster, die letztendlich attraktiv sein kann
eine Alternative zu Terrassentüren PSK / PATIO. Es ist eine großartige Lösung sowohl in Bezug auf Einfamilienhäuser,
aber auch in öffentlichen Gebäuden, wo Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit von Terrassentüren erwartet werden.
Durch eine durchdachte Kombination technischer Lösungen erzielt SMART-SLIDE sehr gute Ergebnisse im Forschungsbereich
Luftdurchlässigkeit, Winddruckfestigkeit und Wasserdichtigkeit. All dies dank richtig abgestimmt
Umfangsdichtungen des Flügels, die durch Drehen des Griffs über den gesamten Umfang quer zum Rahmen gedrückt werden.
Verriegelungspunkte im Bereich des Pfostens sorgen zudem für eine hohe Dichtigkeit.�
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Tür  
Gleiten

 PSK Eine neue Generation auf dem Gebiet
Terrassen-Schiebetüren

Tür 
Gleiten

 HST ( HS ) Eine neue Generation auf dem Gebiet
Terrassen-Schiebetüren

E i n  L ü f t u n g s s p a l t  
v o n  c a .  6  m m  u m  
d e n  g e s a m t e n  
U m f a n g

Das Schiebetürsystem wird am häufigsten zum Bau von Türen verwendet
Balkontüren, die in den Ausgängen zu Terrassen oder Gärten verwendet 
werden. Leicht begehbar, wartungsarm,ermöglicht es Ihnen, große 
Elemente mit Verhalten zu konstruieren Vollständige Wärmedämmung. 
Die Tür kann mit einem Beschlag ausgestattet werden automatisch - 
das Design einer solchen Lösung macht dass sich der Schiebeflügel 
sehr leicht aus seiner Position bewegt Kippverschlüsse.

DuoPort PAS – Schiebebeschlag mit Parallelfunktion
den Flügel vom Rahmen entfernen.

Der innovative Schiebebeschlag duoPort PAS ist für Fenster geeignet
Schieben eine neue funktionale Dimension. Vorgestellt von
von Winkhaus, die Lüftungsfunktion am Flügel
parallel zum Rahmen ermöglicht eine natürliche,
gleichmäßiger Luftaustausch auch bei Abwesenheit
Haushaltsmitglieder. Die Bedienung ist intuitiv und äußerst komfortabel.

HST-Terrassentüren sind insgesamt kombinierbar
bis zu 4 Schiebeflügel und festverglaste Elemente
in fast jeder Kombination. Unabhängig vom Stehen
Platz zur Verfügung, es kann immer der optimale genutzt werden
Türöffnungsvariante: Von Raumspartüren Heben und Schieben 
mit einem beweglichen Flügel zu einem weiten Durchgang 
nach außen in Bauwerken vierflügelige Türen mit max. 
Abmessungen, eben 6,50 m breit und 2,70 m hoch 
Die Firma DOMIX-P stellt Türen her Terrasse HST in folgenden 
Systemen: VEKA SLIDE 70, VEKA SLIDE 82, VEKAMOTION 82, 
ALUPLAST 85, ALURON AS

Diagramm A, zweielementig, 
symmetrisch

Diagramm A, drei Elemente

Schema A, zweielementig, 
asymmetrisch 

Schema C

schemat G-A Diagramm D Diagramm F

Diagramm K
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Tore 
Mass angefertigt

 genäht Modern
ENTWURF

Das Torblatt besteht aus 40 mm oder 60 mm dicken Profilplatten, die aus 
feuerverzinkten Stahlblechen bestehen und anschließend lackiert oder 

mit PVC-Furnier beschichtet werden. Die Paneele sind mit FCKW-freiem 
Polyurethanschaum gefüllt. Jedes Tor wird auftragsbezogen gefertigt – 

sowohl was die Abmessungen als auch die Ausstattung betrifft. Eine 
große Auswahl an Rippen, Farben und Paneelstrukturen ermöglicht es 

Ihnen, die Tür an andere Gebäudeelemente anzupassen.

Platte mit geprägtem 
Brett

Ein Paneel mit einer 
einzigen Rippe

Platte ohne
Prägung

Paneel mit 
Kassettenprägung

Tafel
mit V-Prägung

Sektionaltore VORTEILE

Die Struktur des Tores besteht aus feuerverzinkten Stahlelementen, die das Tor vor Korrosion schützen. Welle mit Torsionsfedern mit einer 
Kraft von 20.000 Zyklen, richtig ausbalanciert, ermöglicht ein leichtes Öffnen des manuellen Tors. Eine Auswahl von 4 Arten von Führun-
gen, die die Installation des Tors sowohl in neu gebauten als auch in bestehenden Gebäuden ermöglichen.

Das Tor ist mit einer Sicherheitsvorrichtung ausgestattet, die verhindert, dass es bei einem Federbruch spontan herunterfällt, und die 
Paneele sind so konstruiert, dass Finger nicht gequetscht werden.Jedes Tor ist mit einem Überlastschalter ausgestattet, der ein Hindernis 
erkennt und verhindert es vor dem Zerquetschen. Darüber hinaus kann das automatische Tor mit Lichtschranken oder einem Randstreifen 
ausgestattet werden, wodurch das Risiko unglücklicher Unfälle minimiert wird.

Das System der dauerhaften Dichtungen um den Umfang der Tür besteht aus einer oberen Dichtung, seitlichen Dichtungen und Kreuzun-
gsdichtungen. Darüber hinaus sorgt die in der Bodenplatte verborgene untere Doppellippendichtung für den korrekten Druck der Tür auf 
den Boden und gewährleistet so die Dichtigkeit des Raums. Mit Polyurethanschaum gefüllte Paneele verhindern nicht nur Wärmeverluste 
aus der Garage, sondern unterdrücken auch effektiv Geräusche.

Das Garagen-Sektionaltor erfüllt die Anforderungen der europäischen Normen. Erfüllung der oben genannten Standards wurde von den 
Benennungsstellen bestätigt.

Strukturen und Farben
Wählen Sie aus über 200 Farben lackierter Türen und mehreren 

Dutzend holzähnlichen Furnieren. Je nach Art der Paneele können 
Sie zwischen einer Holzmaserung, einer glatten oder einer 

Haltbarkeit

Sicherheit

Zertifikate zur Wärmedämmung

Zertifikate
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Beschläge 
für  FENSTER

ACTIV -PILOT CONCEPT

ACTIV -PILOT ZUBEHÖR

ACTIV -PILOT COMFORT

Flexibles Beschlagsystem von hoher 
Qualität und Nutzwert. Seine größten 
Vorteile sind: attraktive Zusatzfunktionen, 
die Möglichkeit zum einfachen Wechsel 
des Sicherheitsstandards, eine reduzierte 
Anzahl von Elementen und ein modernes 
Design.

Balkonverriegelung 5 - allmähliche Neigung Abgesenkter Griff 

Griffpositionssperre Öffnungsbegrenzer
Antwortende Artikel
     Zur sicherheit 

In den Beschlag integrierte Magnetsenso-
ren melden zuverlässig, welche Fenster 
geöffnet und welche verriegelt sind. 
Gleichzeitig können sie als Schütze 
fungieren, die den Betrieb von Heizung, 
Klimaanlage oder einer Dunstabzugshau-
be steuern. Verschlusssensoren werden 
auch als Einbruchmelder in Alarmanlagen 
eingesetzt. Sie sind mit allen auf dem 
Markt erhältlichen Alarmsystemen 
kombinierbar. Die Magnet-Reedschalter 
haben das Vds-Sicherheitszertifikat 
Klasse B.

Beschlag mit einem in der Kerbe verborgenen 
Elektrokontaktverschluss
Der diskrete und zuverlässige Riegel fungiert als 
Fensterschließsensor und funktioniert mit auf 
dem Markt erhältlichen Alarmsystemen
und Überwachung
Es zeigt die Position des Fensters an, es kann in 
Objektüberwachungssystemen verwendet 
werden

Eine neue Generation von Dreh-Kipp-Beschlägen 
mit innovativem Verriegelungssystem mit 
Achtkantpilz
Bequemer Wechsel des Sicherheitsstandards
Multifunktionales Zubehör
Ergonomische Lösungen und modernes Design
Einfache und schnelle Montagemethode, rationelle 
Logistik
Ein System – viele Varianten: ein breites Angebot 
für Fensterkäufer

Eines der Grundelemente des Fensters ist der Beschlag. Entscheidend ist die Qualität und Langlebigkeit der Hardware
für eine störungsfreie und langfristige Nutzung des Fensters. Unser Angebot umfasst Armaturen eines namhaften deutschen Herstellers, 
der Firma WINKHAUS. Durch die Vielfalt an Zubehör lassen sie sich an individuelle Bedürfnisse anpassen.
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