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System ACS 50 ist eine moderne Konstruktion zur Produktion von Festverglasungsfenstern,
einfligeligen und zweifligeligen Fenstern und Tiiren, die auch rauchbesténdig sein kénnen.

Das System verfiigt tiber Trennwénde mit und ohne Pfosten, auch mit der MGglichkeit der zent-
rierten Verglasung. System ACS 50 besitzt die Blendrahmen zur Montage der Fliigel aus Glas. Es
charakterisiert sich durch hohe akustische Eigenschaften und Standsicherheit der Konstruktion.

ACS 30

Fenster - und Tursystem
flr den Innenaufbau

Verschiedene Pfostenvariante
Unabhéngigkeit der Eckverbindungen

MERKMALE UND PARAMETER DES SYSTEMS

Luftdurchlassigkeit 0,01 m3 (mhdaPa)2/3
Maximale Hohe der Wande 5300 mm
Verwendungsbereich Kategorie IVb nach ETAG 003
Fullungsbereich bis 31,5 mm

Flachenbundige Konstruktion des Tirblendrahmens
und des Flugels

Anpassung an die Zusammenarbeit mit intelligenten Gebduden
Die Verwendung des Korrespondenzfensters (Sprechklappe)

in der Tur ist mdglich

Geschweisste Bogenkonstruktionen

Kompatibilitdt mit dem System ACS 38 - gemeinsame technische
Zustimmung

MERKMALE UND PARAMETER DES SYSTEMS

Klasse der mechanischen Bestandigkeit fur die Tur 3 Klasse

Besténdigkeit der Tur gegen Rauch

(Schloss mit einem Punkt) Klasse Sa, Sm

Akustisches Schallddmmung der Tir Rw bis 38 dB

Schiebettiren JA

Konstruktionstiefe der Profile 50 mm
Systemdichtung in Akustische Labortlren ohne Bodenschwelle 28 dB

den Turen

L
27 ﬁ ™
) h "
= =
-
2 / | 9
SR
E Y F
Tar Fenster Fenster fir Durchreiche - Vertikalschnitt Fenster fiir Durchreiche - Horizontalschnitt

Domix-P sp. z 0.0. | ul. Krétka 3, 46-081 Dobrzen Maty | +48 536 529 009 | sprzedaz@domix-p.pl | www.domix-p.pl



